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Kurznachrichten aus den Bereichen... 
Bergbau 
Victoria 1/2, Durchschlag 
Westquerschlag 
Im Mai 1986 erhiel ten wir den Auf-
trag, den Westquerschlag auf der 
- 1060-m-Sohle zu ver längern und 
abknickend zum Hauptquerschlag 
als Richtstrecke aufzufahren. Die 
aufzufahrende Länge betrug ca, 
1200 m, Ausbau BnC 20,2 mit 
0,60 m Bauabstand. Die Vortr iebs-
einr ichtung wurde bestückt mit ei-
nem DH-Hydrolader K 313, einem 
zweiarmigen vol lhydraul ischen AC-
Bohrwagen - BUT 115/COP 1038 
HD - , einer verfahrbaren Arbeits-
bühne und einer Wechselplatte. Das 
Haufwerk wurde durch direkte Wa-
genbeladung in 1500-l-Wagen abge-
fördert. Nach umfangreichen Vorbe-
reitungsarbeiten begann der Vor-
tr ieb Mitte Mai 1986. Zwischenzeit-
lich wurde an der geplanten Durch-
schlagsstel le ein großes Kurven-
Brückenfeld erstel l t und die Kurve 
angesetzt. Der Durchschlag wurde 
planmäßig am 22. Mai 1987 erreicht. 

Großlochbohrungen 
Victoria 1/2 
Auf der Schachtanlage Victoria 1/2 
wurde die erste von zwei Großloch-
bohrungen mit einem Durchmesser 
von 2,7 m fert iggestel l t . Die Erweite-
rung der Zie lbohrung auf den End-
durchmesser erfolgte in einem Ar-
beitsgang mit einer Raise-Bohrma-
schine 71 RH der Firma Robbins. Ais 
Ausbau wurde in die Bohrung eine 
Verrohrung mit einem lichten Durch-
messer von 2,5 m eingebracht. Mit 
dem Einbringen der Verrohrung wur-
de gleichzeit ig ein kompletter Fahr-
schacht eingebaut. Die Bohrung mit 
einer Länge von 116,8 m dient der 
Wetterführung von der 10. Sohle zur 
9. Sohle. Die zweite Bohrung mit ei-
ner Länge von 111,3m von der 9. 
Sohle zur 8. Sohle soll ebenfal ls der 
Wetterführung dienen. Zur Zeit wi rd 
die Erweiterung auf den Enddurch-
messer von 2,7 m durchgeführt. Da-
bei ist wieder die Raise-Bohrma-
schine 71 RH im Einsatz. 

TSM Minister Achenbach* 
Die Streckenauffahrung mit einer 
WAV 300 der Firma Westfalia Lünen 
zur Erkundung des Flözes „Victor ia" 
(Betr.-Abt. 5/6) ist am 10. Apri l 1987 
mit dem Durchschlag zur Basisstrek-
ke beendet worden (Abb.). Seit dem 
29. Januar 1985 wurde damit eine 
abwechslungsreiche Gesamtauffah-
r img von 3202 m abgeschlossen, de-
ren einzelne Abschnitte sich wie 
folgt darstel len: 
- Flözstrecke in Flöz 

„Zol lvere in 7" 261 m 

- Gesteinsberg nach Flöz „Victor ia" , 
15 gon einfal lend 339 m 

- Brückenfeld und Abknickung 
115 gon (im Gestein) 

- Flözstrecke „Victor ia" 680 m 
- Brückenfeld und Abknickung 

95 gon 
- Flözstrecke „Victor ia" 375 m 
- Abknickung 180 gon ( = 20 gon 

Richtungsänderung) 
- Flözstrecke „Victor ia" 290 m 
- Brückenfeld und Abknickung 

134 gon 
- Flözstrecke „Victor ia" 565 m 
- Brückenfeld und Abknickung 

94 gon 
- Flözstrecke „Victor ia" 475 m 
- Abknickung 180 gon ( = 20 gon 

Richtungsänderung) 
- Flözstrecke mit Durchschlag zur 

Basisstrecke 217 m 
Auch die reine Flözstreckenauffah-
rung war durch in Auffahrr ichtung 
wechselndes Flözeinfal len und 
durch kleinere und größere Gebirgs-
störungen sehr abwechslungsreich. 
Zur Überwindung der größeren Ver-
würfe mußten insgesamt 166 m Ge-
steinsstrecke aufgefahren werden 
Im gesamten Bereich wurde mit 
v ier tei l igem, nachgiebigem Ausbau 
(19 m2 licht; 21,3 m2 Ausbruch) im 
Bauabstand von 1 m mit Bullf lex-
Hinterfül lung ausgebaut. Die täg-
l iche Auffahrleistung schwankt bei 
den geschi lderten Einsatzbedingun-
gen naturgemäß sehr stark. Über 
den gesamten Zei t raum ergibt sich 
jedoch eine respektable durch-
schnitt l iche Auffahrung von 6 m/Ar-
beitstag. Inzwischen wurde das Vor-
tr iebssystem zum neuen Einsatzort 
in Zol lverein 7 umgesetzt und hat 
hier am 3. Juni 1987 den Vortr ieb ei-
ner Flözstrecke unter ähnl ichen Ein-
satzbedingungen begonnen. 

VSM Haus Aden* 
Die seit 1981 laufende Auffahrung 
hat nach 9480 m Gesamtauffahrung 
Ende Juni 1987 den Endpunkt des 
zweiten Auffahrabschnit tes erreicht. 
In einer ca. 16 m langen, noch zu er-
stel lenden Kammer wird die Maschi-
ne demontiert . Seit Anfang 1974 wur-
de die Vortr iebsmaschine aus orga-
nisatorischen Gründen nur noch mit 
einem Schneiddrit tel belegt. Wäh-
rend dieser Zeit erreichte der Vor-
tr ieb eine durchschnitt l . Leistung von 
6,70 m/Schneidtag 

VSM Westfalen* 
Seit Beginn der Auffahrung 1979 
wurden ca. 12175 m auf zwei Sohlen 
aufgefahren. Der Vortr ieb stand fast 
auf der gesamten Länge unter un-
günstigen geologischen Bedingun-
gen, die die Tagesleistungen sehr 
stark beeinträchtigten. Bis zum 
Durchschlag mit dem Schacht 6, dem 
Ausgangspunkt vor ca. 8 Jahren, 
sind noch ca. 1450 m aufzufahren. 

Schachtbau 
Auguste Victoria 9 
Das Abteufen im Gefr ierschacht und 
das Einbringen des Außenausbaus 
verl iefen weiter planmäßig und zü-
gig. Mitte Mai wurde das untere En-
de des Frostkörpers bei 210 m Teufe 
erreicht. Im standfesten Gebirge 
wurde der Fundamentbereich zu-
nächst durchteuft und der Schacht 
darunter bis zu einer Teufe von 
280 m gebracht und ausgebaut. Das 
Weiterteufen war notwendig, um die 
Arbei tsbühnen für den endgült igen 
wasserdichten Ausbau in der richti-
gen Startposit ion mont ieren zu 

Durchschlag TSM Achenbach 
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Kurznachrichten aus den Bereichen... 
können. Inzwischen wurde das 6 m 
hohe Stahlbeton-Ausbaufundament 
mit Stahlblechummantelung und 
Dichtsystem fert iggestel l t und mit 
den Vorberei tungen zum Einbau des 
Stahlbetonzyl inders mit Blechmantel 
begonnen. 

Schächte Gorleben* 
Im Schacht 1 traten in einer Ton-
schicht kurz über dem Gipshut nicht 
vorhersehbare ungleichmäßige 
Stoßschiebungen der Schachtwände 
auf, die trotz eines verstärkten Au-
ßenausbaus nicht zum Sti l lstand ge-
bracht werden konnten. Zur Siche-
rung des Schachtes mußte daher 
von der erreichten Schachtsohle bei 
239 m Teufe aus ein Betonpfropfen 
von 15 m Höhe eingebracht werden. 
Seit Ende Mai sind die Arbeiten im 
Schacht unterbrochen. Zur Zeit sind 
Untersuchungen über die Ursache 
dieser Erscheinungen und Überle-
gungen zur Konstruktion und Be-
messung eines Verstärkungsaus-
baus im Gange, der die Abstützung 
der Schachtwände nach dem Entfer-
nen des Betonpfropfens überneh-
men kann. Für den Schacht 2 wi rd 
der Frostkörper mit vol ler Gefrier-
maschinenleistung weiter aufgebaut. 
Die Montage der Abteufeinrichtun-
gen ist inzwischen abgeschlossen 
worden. 

Schächte Radbod 6 und 7 
Der wasserdichte Ausbau für 
Schacht 6 im oberen wasserführen-
den Emschermergel wurde fert igge-
stellt. Aufsetzend auf das Ausbau-
fundament bei 90 m Teufe wurde ein 

Gefr ierschacht Rheinberg 

Stahlbetonzyl inder von 45 cm Dicke 
mit Gleitschalung hochgezogen und 
die Fuge zum Außenausbau von 
20 cm Dicke anschl ießend mit dich-
tendem Asphalt verfüllt. Nach den 
notwendigen Umbauarbeiten begann 
das normale Abteufen, wobei der 
Betonausbau der Sohle satzweise 
im Abstand von etwa 20 m folgt. Der 
Betontransport zur Bühne geht über 
eine Falleitung. Dadurch wird er-
möglicht, auf Schachtsohle und Büh-
ne zei tweise paral lel zu arbeiten. 
Die Arbei ten verlaufen planmäßig 
und zügig. Anfang August stand die 
Schachtsohle bei ca. 350 m Teufe. Im 
Apri l 1987 begannen die vorberei-
tenden Arbei ten für das Abteufen 
auch des Schachtes 7. Der Vor-
schacht in offener Baugrube bis zu 
einer Teufe von ca. 55 m ist gerade 
fert iggestel l t worden. Die Bauarbei-
ten für die Fundamente und übertä-
gigen Anlagen sind noch im Gange. 
Die Vorberei tungsarbei ten werden 
von W + L und der Bauabtei lung von 
GK - GTG, gemeinsam ausgeführt. 
Die Schachtbauarbeiten werden von 
DH ebenfal ls gemeinsam mit 
GK - GTG ausgeführt. 

Dong Huan Tuo 2* 
Der für Mitte Juni 1987 vorgesehene 
Montagebeginn konnte nicht einge-
halten werden. Die dafür in China 
erforder l ichen Vorberei tungsarbei-
ten einschl ießl ich Abteufen des Vor-
schachtes bis 12 m Teufe hatten sich 
verzögert. Die Abreise der ersten 
deutschen Fachkräfte wi rd jetzt Mitte 
August erfolgen. Damit verschiebt 
sich auch der Teufbeginn auf vor-
aussichtl ich Anfang 1988. 

Gebhardt & Koenig -
Gesteins- und Tiefbau 
Gefrierschacht Rheinberg* 
Im August 1986 wurde der Auftrag 
für das Abteufen des Gefr ierschach-
tes Rheinberg erteilt. Mit e inem lich-
ten Durchmesser von 7,50 m erhält 
der Schacht eine Endteufe von rund 
1300 m. Bei einer Gefrierteufe von 
ca. 530 m Teufe werden in einem 
Abstand von 11 m zum Schachtmit-
telpunkt insgesamt 44 Bohrlöcher bis 
zur Teufe 528 m gebohrt und ver-
rohrt. Sechs Gefr ieraggregate mit ei-
ner Einzel leistung von 600 000 kcal 
je Stunde werden die notwendige 
Kälte zuführen. Der erste Spaten-
stich erfolgte am 10. November 1986. 
Inzwischen wurde der Schachtkopf 
im Senkschachtverfahren fert igge-
stellt. Damit verbunden war auch die 
Errichtung des Wetterkanalanschlus-
ses sowie der Gefr ierkel lersohle 
(Abb.). Mit zwei paral lel arbeitenden 
Bohranlagen werden zur Zeit die 
Gefr ierbohr löcher gebohrt und ver-
rohrt, 

Blindschacht Lohberg* 
Seit Ende 1986 wird auf dem Berg-
werk Lohberg der Bl indschacht 
4-2-11 zwischen der 3. und 4. Sohle 
mit einem Durchmesser von 6,20 m 
und einer Gesamtteufe von 130 m 
(davon 20 m Sumpf) abgeteuft. Die 
technische Federführung liegt bei 
der Gewerkschaft Walter AG. Erst-
mals kommt hier im Steinkohlen-
bergbau ein Abteufverfahren zum 
Einsatz, das auf der bisher nur im 
söhl igen Bereich bekannten Teil-
schnittechnik beruht. Die „Schacht-
fräse" besteht aus einer am Schacht-
umfang r ingverspannten Rahmen-
konstruktion mit senkrecht stehender 
Schrämwalze, die seit l ich ver-
schwenkbar den gesamten Schacht-
querschnitt bestreichen kann. 

Haus Aden 
Die auf Haus Aden eingesetzte TSM 
vom Typ WAV 300 hat die Auffahrung 
der Kopfstrecke Flöz Robert/Albert 
von 1500 m mit gutem Erfolg 
beendet. Da das Flöz im nördl ichen 
Bereich zu steil anstieg, wurden die 
letzten ca. 65 m bis zur geplanten 
nördl ichen Basisstrecke im Gestein 
aufgefahren. Die TSM-Kolonne fährt 
z. Z. Gesteinsstrecken im Spreng-
vortr ieb auf. 

Monopol 
Die seit 1985 auf Monopol eingesetz-
te Tei lschnit tmaschine vom Typ Eick-
hoff ET 160/300 G hat mit guten Lei-
stungen 900 m nördl iche Basis Flöz 
Zol lverein 5 und 800 m Schwenkbe-



tr ieb mit nachfolgenden 500 m Nor-
malauffahrung im Abbau Z 8/5 auf-
gefahren. Weil kein Anschlußauftrag 
folgte, wurden die Vortr iebseinr ich-
tungen demont iert und zu Tage ge-
fördert. Der größte Teil der Mann-
schaft mußte auf andere Betriebs-
stel len verlegt werden. 

Westerholt 
Der Abteufbetr ieb BS 420 erreichte 
das Niveau der 4. Sohle. Nach Fer-
t igstel lung der Schachtglocke konnte 
das Niederbr ingen des Sumpfes be-
ginnen. Vorgesehen ist, bis Ende 
1987 die Schachteinbauten einzu-
bringen, um dann die Abteufeinrich-
tungen abzurüsten. 

TSM Rossenray* 
Die seit 1984 laufende Teilschnittma-
schine Typ E 200 von Paurat hat bis 
zum Durchschlag am 19. Mai 1987 
eine Gesamtstrecke von ca. 4100 m 
aufgefahren. Z. Zt. wird die demon-
tierte Maschine instand gesetzt. Sie 
soll nach Fertigstel lung einer Start-
strecke weitere 1600 m schneiden 
Im Augenbl ick ist eine Schneidspur-
bedüsung in Form der Luft-Wasser-
Bedüsung der Fa. Paurat in Vorbe-
reitung, die im November zum Ein-
satz kommen wird. 

Bohrabteilung 
Auf dem Bergwerk Prosper Haniel 
mußte eine Wetterverbindung zwi-
schen der 2. und der 4. Sohle herge-
stellt werden. Dabei kam die Tur-
mag-Maschine EH 1600 zum Einsatz. 
Die Pi lotbohrung mit dem Durchmes-
ser 8V2" = 216 mm wurde ohne Pro-
bleme mit einer automatischen Ziel-
bohrstange in nur 3 Bohrtagen mit 
einer Abweichung von nur 20 cm bei 
230,10 m durchschlägig. Bei der Er-
weiterung traten durch Nachfall und 
Ausbrüche im Bohrloch Schwier ig 
keiten auf, die jedoch durch mehr-
malige Erweiterungsbohrungen, z. T 
auch drückend, überwunden werden 

Gesteinsstrecke Walsum* 
Am 6. Januar 1987, nach 3560 m Auf-
fahrung, erfolgte der Durchschlag 
des Querschlags nach Norden, 4. 
Sohle, 4. Abtei lung, in die östl. Richt-
strecke. Am 29. Januar 1987 began-
nen die Demontage der kompletten 
Betr iebseinr ichtung und der Umzug 
in die 6. westl iche Richtstrecke auf 
der 4. Sohle der 5. Abtei lung. Nach 
umfangreichen Wiederinstandset-
zungsarbei ten wurde der Vortr ieb 
am 9. März 1987 wieder aufgenom-
men. Die geplante Streckenlänge 
beträgt 3000 m. Sandstein bis zu 
1,8 m Mächtigkeit, gebräche First-
schichten und Wasserzuflüsse be-
einträchtigen die Auffahrung. Mündener Mühlenkopf-Tunnel 

Erwei terungsbohrung Prosper Haniel 

5 



Kurznachrichten aus den Bereichen... 

Hörnchenbergtunnel 

konnten. Parallel zum Bohren der 
1600-mm-Erweiterung wurde die 
Bohr lochwandung durch abschnitt-
weises Aufbr ingen von Kolloidze-
ment gesichert. Nach Montage der 
Sei l fahrteinr ichtung konnte mit der 
Erweiterung auf 3630 mm begonnen 
werden (Abb.). Der endgült ige Aus-
bau, hydraul isch verspannter Ring-

Besucherbergwerk Aalen-Wasseral f ingen 

ausbau Gl 120, wurde jewei ls von ei-
ner Arbei tsbühne aus eingebracht. 
Der Fahrschacht wurde von einer 
besonderen Bühne aus eingebaut. In 
den Ausbruchszonen wurde von der 
Richtbühne aus, die sich direkt auf 
dem Bohrkopf befindet, der Stoß ge-
sichert. Von hier aus wurden Anker 
eingebracht, Matten vorgehängt und 

Spritzbeton aufgetragen. Auf diese 
Art konnten insgesamt 6 größere 
Ausbruchszonen, die größte hatte 
immerhin eine Höhe von 14 m und 
ca. 2,5 m Tiefe, sicher durchörtert 
werden. Trotz der beschriebenen 
Schwier igkeiten wurden die Arbei ten 
termingerecht zum 30. Juni 1987 fer-
t iggestellt. 

Mündener 
Mühlenkopf-Tunnel* 
Mit der Betonierung der Tunnelin-
nenschale (Abb.) soll die Herstel-
lung des Tunnelbauwerks Ende 1987 
im wesent l ichen abgeschlossen wer-
den. Die beiden Tei l lose von insge-
samt ca. 4100 m Länge sind Teil der 
Bundesbahn-Neubaustecke Hanno-
ver — Würzburg. Nach rund 4jähri-
ger Bauzeit, in der te i lweise erheb-
liche geologische Schwier igkei ten 
zu überwinden waren, wi rd das Ge-
samtbauwerk zeitgerecht der Bun-
desbahn übergeben werden können. 

Hörnchenbergtunnel* 
Im Zuge der Ver längerung der Auto-
bahn 62 über das Kreuz Landstuhl 
West nach Süden hinaus steht die 
Erstellung eines rund 480 m langen 
zweiröhr igen Autobahntunnels an. 
Der Auftrag für die Herstel lung die-
ses Tunnels wurde 1986 erteilt. In-
zwischen sind die Vorarbeiten, wie 
Baustel leneinr ichtung, Herstel lung 
der Voreinschnitte, Hangsicherun-
gen und Wasserhaltungsmaßnah-
men abgeschlossen. Die eigent-
l ichen Tunnelbauarbei ten begannen 
mit den bergmännischen Anschlä-
gen der beiden Tunnelröhren im 
Juli. Sie werden einschl ießl ich der 
zugehör igen Betonarbeiten ca. 20 
Monate dauern. 

Besucherbergwerk 
Aalen-Wasseralfingen 
Die Stadt Aalen beabsichtigt, ein Be-
sucherbergwerk in der ehemal igen 
Erzgrube des Wasseralf inger Hütten-
werks einzurichten. Dieses schon 
seit Jahrhunderten bekannte und 
über lange Zeit abgebaute Erzvor-
kommen wurde um die Jahrhundert-
wende sti l lgelegt. Seither sind in ei-
nem unter dem Erzkörper l iegenden 
Sandstein Formsande für die nahe-
gelegene Gießerei gewonnen wor-
den. Diese Sandgewinnungsbetr iebe 
hinterl ießen großvolumige Kam-
mern, die in e inem ersten Schritt von 
uns gesichert werden (Abb.). In wei-
teren Schritten ist vorgesehen, den 
alten über lagernden Erzbaubereich 
aufzuschließen und zugängl ich zu 
machen. Im September 1987 soll der 
erste Tei labschnitt des Besucher-
bergwerkes eröffnet werden. 

6 



Wix + Liesenhoff 
Erweiterung Verwaltungs-
gebäude Deilmann-Haniel 
Für den 2. Bauabschnitt der Erweite-
rung des DH-Verwaltungsgebäudes 
sind die Rohbauarbeiten abge-
schlossen (Abb.). Das Bauwerk ist 
gerichtet, das Dach wird zur Zeit ein-
gedeckt. Nach der Fenstermontage 
begannen Anfang Juli die Verkl inke-
rungsarbeiten an der Fassade. Der 
Innenausbau läuft in allen Etagen, 
damit Ende September der Einzug 
auch in den 2. Bauabschnitt mögl ich 
ist. 

Bahndurchlaß Rühenbecke 
Nachdem der lange Winter den Be-
ginn der Tiefbauarbeiten in das 
Frühjahr 1987 verschoben hat, ist 
jetzt der Einbau al ler Hilfsbrücken 
und die Herstel lung des Baugruben-
verbaus mit Aushub und Unterbeton-
sohle abgeschlossen. Die eigent-
lichen Stahlbetonarbeiten an den 17 
Blocks werden zur Zeit zügig durch-
geführt. Dabei kommt ein vorhande-
ner Peri-Schalwagen zum Einsatz 
(Abb.). Wegen der stark befahrenen 
Güterzugstrecke - ca. 50 000 t je 
Tag - dürfen die Gleise nicht von 
Mater ial t ransporten gekreuzt wer-
den. Daher muß die gesamte Versor-
gung in Kleintransporten bzw. über 
Pumprohr le i tungen durch das im 
Bau befindl iche Bauwerk erfolgen. 

Borbecker Mühlenbach 
Unter einer Haupt-Personenzug-
strecke mit insgesamt 10 Gleisen er-
hält in Essen-Borbeck der Borbecker 
Mühlenbach ein neues Bett, beste-
hend aus einem Rechtecktunnel 
5 x 4 m. Hier konnten die Hilfsbrücken 

Borbecker Mühlenbach 

Erwei terung des Verwal tungsgebäudes Dei lmann-Haniel 

Bahndurchlaß Rühenbecke 

Vorschacht Radbod 7 
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Kurznachrichten aus den Bereichen... 

Karawankentunnel Nord 

und Verbauarbei ten bereits zum 
Jahresanfang abgeschlossen wer-
den. Die Stahlbetonarbeiten am 
110 m langen Bauwerk wurden im 
Juli 1987 fert iggestel l t (Abb.). Zur 
Zeit laufen der Rückbau der Gleise 
und die Erstel lung der Anschlußbau-
werke an den vorhandenen Mühlen-
bach. 

Vorschacht Radbod 7* 
Im Apri l 1987 erhielt W + L den Auf-
trag zur Herstel lung des Vorschach-
tes Radbod 7 (Abb.) und der erfor-
der l ichen Hil fsfundamente für die 
Teufarbeiten. Aus Umweltschutz-
gründen mußten auf der Baustel le 
erst die Arbei ten für eine einwand-
freie Entsorgung des anfal lenden 
Oberf lächen- und Grundwassers 

ausgeführt werden. Ende Juni 1987 
waren die großen Hallen- und Ma-
schinenfundamente betoniert. Der 
Vorschacht ist auf 10 m geteuft, der 
Stahlbetonschachtkopf ist betoniert. 
Das Tieferteufen auf 50 m begann 
Mitte Juli. 

Regenwasserdüker 
in Hamm* 
Die Stadt Hamm erteil te den Auftrag 
zum Bau eines Regenwasserdükers 
in Hamm-Werr ies. Baugruben und 
Schachtbauwerke werden durch den 
Arge-Partner erstellt, die Verlegung 
des Dükers erfolgt durch W + L . Der 
Regenwasserdüker DN 2200 kreuzt 
den Datteln-Hamm-Kanal und wird 
eine Länge von 80 m haben. Da er 
durchgehend im Mergel liegt, beste-

hen ideale Verhältnisse für einen 
hydraul ischen Rohrvortr ieb. Die 
Überdeckung bis Kanalsohle beträgt 
4,00 m. Da der Mergel te i lweise klüf-
tig ist und streckenweise mit Kluft-
wasser gerechnet werden muß, er-
folgt der Rohrvortr ieb unter Druck-
luft. 

Tiefdüker Dradenau 
Die Arbei ten am Tiefdüker Dradenau 
gehen dem Ende entgegen. Der Tief-
düker verbindet die bisherige Klär-
anlage der Hansestadt Hamburg von 
dem Köhlbrandhöft mit der Klär-
werkserwei terung in Dradenau und 
unterquert in 80 — 90 m Tiefe u. a. 
Hafenbecken und Elbarme. Nach 
Fertigstel lung des Dükerstol lens ist 
inzwischen auch der Innenschalbe-
ton der Schächte fert iggestel l t . Zur 
Zeit laufen in beiden Schachtköpfen 
die übertägigen Anschlüsse, so daß 
das Bauwerk zum Herbst an den 
Bauherrn übergeben werden kann. 

Mülldeponie Horm 
Nach einer längeren durch Witterung 
und Deponiebetr ieb bedingten Pau-
se sind die Arbeiten zur Aufwält i -
gung des ehemal igen Bandberges 
unter der heutigen Mül ldeponie 
Horm wieder angelaufen. Die Arbei-
ten gehen zügig voran und lassen 
auf eine baldige Fertigstel lung hof-
fen. 

Kanalbau Kinkelstraße/ 
Strohnstraße* 
Von der Stadt Dortmund erhiel ten 
wir aufgrund eines Sondervorschla-
ges den Auftrag zur Herstel lung ei-
nes 600 m langen Mischwasserka-
nals DN 1400. Wegen seiner Tiefen-
lage soll der Kanal im Vorpreßver-
fahren eingebracht werden. Das Lie-
gende wird von Sandmergel der 
Oberkreide gebildet. Als Gewin-
nungsgerät gelangt eine Schrämma-
schine der Firma Herrenknecht zum 
Einsatz. Die Bauzeit beträgt ca. 
8 Monate. 

Beton- und Monierbau 
Karawankentunnel Nord* 
Trotz härtester Konkurrenz erhielt 
Beton- und Monierbau am 1. Apr i l 
1987 den Auftrag für den 4414 m lan-
gen Nordabschnitt des Karawanken-
tunnels, der die Karawanken zwi-
schen St. Jakob im Rosental und Je-
senice durchquert, mit einem Ge-
samtwert von rd. öS 900 Mio. Das 
gesamte Bauwerk „Karawanken-
Straßentunnel" umfaßt den eigent-
lichen rd. 7880 m langen Tunnel, die 
Plattform (Amtsplatz für die Zol lab-
fert igung) und die Rampenstrecken, 
und zwar Baulos Nord auf österrei-
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chischem Staatsgebiet von der An-
schlußstel le Rosental bis zum Nord-
portal des Tunnels und Baulos Süd 
auf jugoslawischem Staatsgebiet 
von der Anschlußstel le Jesenice bis 
zum Südportal. Aufgefahren werden 
zwei Tunnelröhren, wobei vorerst 
die west l iche Tunnelröhre err ichtet 
wird (Abb.) und die Rampenstrecken 
als Halbautobahn ohne Richtungs-
trennung ausgebaut werden. Die 
bautechnisch schwier igen Verhält-
nisse beim Baulos Süd lassen nur 
geringe Vortr iebsleistungen beim 
Tunnelvortr ieb zu. Es ist daher mit 
einer Verschiebung des Durch-
schlagpunktes und somit der Baulos-
grenze nach Süden zu rechnen. Im 
wesentl ichen durchquert der Tunnel 
eine Wechselfolge platt ig-bankiger 
bis massiger Dolomitgesteine sowie 
toniger Schiefergesteine bis Mergel, 
wobei im nördl ichen Abschnitt die 
Karbonatgesteine mit guten Festig-
keiten überwiegen. Besonders her-
vorzuheben sind die seismische Ak-
tivität des Gesamtgebietes sowie die 
Hebungsvorgänge im Karawanken-
bereich, die neben dem Überlage-
rungsdruck (max. Ü = 1100 m) auch 
tektonische Druckkomponenten er-
warten lassen. Im Bereich der Tom 
schieferserie muß mit Methangas-
zutri t ten gerechnet werden. Der Tun-
nelanschlag erfolgte am 2. Juni 
1987, die Verkehrsfreigabe des Tun-
nels ist für den 1. Juni 1991 vorgese-
hen. 

Oswaldibergtunnel 
Nachdem der 8600 m lange Tunnel-
vortr ieb in den beiden Röhren im 
Mai 1987 erfolgreich beendet wer-
den konnte, laufen jetzt die Innen-
ausbau-Arbeiten (Abdichtung, Be-
tonauskleidung, Randsteine, Kabel-
kanäle, etc.) auf Hochtouren. Ende 
Juni 1987 waren ca. 50% der 12,5 m 
langen unbewehrten, 25 cm dicken 
Blöcke der Innenauskleidung beto-
niert. Für den Betontransport wur-
den erstmal ig zwei von der Arge 
konzipierte und extra für die Bau-
stelle angefert igte Betonwagen ein-
gesetzt (Abb.). Diese „Beton-Jum-
bos" bestehen aus je zwei 10-m3-
Mischtrommeln, auf Tieflader mon-
tiert, die von Traktoren gezogen wer-
den. Damit wurde ein Weg gefunden, 
von den üblichen lohnintensiven und 
reparaturanfäl l igen Fahrmischern 
abzugehen und außerdem die Abga-
se zu vermindern. Zur Zeit werden 
im Durchlaufbetr ieb pro Monat mit 2 
Schalwagen ca. 700 m Tunnelröhre 
betoniert. 

der Weströhre 600 m Tunnel aufge-
fahren (Abb.). Anfang Apr i l 1987 hat 
sich das Verhalten des anstehenden 
Gebirges (zerrüttete, mylonit is ierte 
und chemisch umgesetzte rote Sand-
steine und Breccien der Griffener 
Schichten, g l immerführende Sand-
und Tonsteine der Werfener Schich-
ten) drastisch verschlechtert. Auf-
grund des unerwarteten großräumi-

gen Störungsbereiches konnte der 
vorgesehene Durchschlagstermin 
nicht eingehalten werden. Nach 
sorgfält iger Erkundung des anste-
henden z. Teil f l ießenden Gebirges 
wurde gemeinsam mit Gutachter und 
Auftraggeber beschlossen, diesen 
Bereich im Schutze eines vorausei-
lenden „Rodinjet-Schirmes" zu 
durchörtern. Dieses Verfahren hat 

Donnersbergtunnei 
Seit Beginn der Vortr iebsarbeiten im 
August 1986 wurden bis Mitte Juni 
1987 in der Oströhre 700 m und in 

Oswald ibergtunnel 

Donnersbergtunnel 
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Kurznachrichten aus den Bereichen... 
sich bereits in den schwier igen Ein-
gangsbereichen des Oswaldiberg-
tunnels bestens bewährt. In Abhän-
gigkeit von der tatsächl ichen Länge 
der zu durchörternden Störzone wird 
der Tunneldurchschlag nicht vor Au-
gust erwartet. 

Kraftwerk Uttendorf II 
Offiziel ler Baubeginn war der 23. Fe-
bruar 1987. Nach Abschluß der Ein-
r ichtungsarbeiten beim bestehenden 
Kraftwerk Uttendorf (I. Ausbaustufe) 
wurde in konventionel ler Bauweise 
die Startröhre für die TVM herge-
stellt. Fräsbeginn für die 1500 m lan-
ge Flachstrecke (Unterstufe) war im 
Mai 1987. Ende Juni waren bereits 
970 Vortr iebsmeter aufgefahren. Die 
Haupteinrichtung beim Lager „Tann-
wald" in 1400 m Meereshöhe konnte 
wegen des hohen Schnees im Winter 
erst Ende Apr i l in Angriff genommen 
werden. Der konventionel le Vortr ieb 
des 460 m langen Zugangsstol lens 
begann ebenfalls im Mai. Nach Her-
stel lung der Startröhre für die neue 
Robbins-Fräse zur Auffahrung des 
10,5 km langen Druckstol lens (Ober-
stufe) kann mit dem Beginn des me-
chanischen Vortr iebs im September 
1987 gerechnet werden. 

U-Bahn-Baulos U3/12 
„Zieglergasse", Wien 
Das Baulos mit ca. 570 m Länge ist 
in 11 Bautei le untergl iedert. Nach 
der abschnit tsweisen Herstel lung 
von Schl i tzwänden aus wasserun-
durchlässigem Beton und Betonie-
rung der obersten Decke wird die 
Oberf läche wiederhergestel l t . An-

schl ießend erfolgt ab 1989 der Vor-
tr ieb der Gleisgeschosse im Schutz 
der Schl i tzwände und Decken. Inzwi-
schen sind die 35 m tiefen Schlitz-
wände in zwei Bautei len fert igge-
stellt und die zugehör igen obersten 
Decken betoniert. Die Arbeitsbedin-
gungen werden durch das rege Ge-
schäftsleben und den Verkehr in der 
Mariahi l fer-Straße und die beengten 
Platzverhältnisse sehr erschwert. 

U-Bahn-Baulos U3/9 
„Herrengasse", Wien 
Die reibungslose Abwicklung der 
Vortr iebsarbeiten, vor al lem für die 
drei Vortr iebe vom Schacht Minori-
tenplatz aus, ist wegen der Ein-
schränkungen hinsichtl ich Ver- und 
Entsorgung und Lärm-Emissionen ist 
äußerst schwier ig. Die Vortr iebs-
arbeiten im atmosphärischen Teil 
des Bauloses laufen derzeit vom 
Schacht Bel lar ia und vom Schacht 
Minori tenplatz aus. Bis Ende Juni 
1987 wurden 360 m Streckenröhren 
aufgefahren; 42 m Kalottenvortr ieb 
und 30 m Vollprof i l im Bereich der 
Druckschleusen sind fert iggestel l t ; 
die Einr ichtungen für den Vortr ieb 
unter Druckluft wurden instal l iert 
und der Einbau der Druckwand ab-
geschlossen. Die Vortr iebsarbei ten 
unter Druckluft vom Minori tenplatz 
aus begannen Ende Juni. Der 
Schacht Minori tenplatz mit Sperren-
geschoß sowie das Sperrengeschoß 
Fahnengasse sind im Rohbau fertig, 
am Rohbau der Kel lergeschosse des 
Lüftungsbauwerkes Neubadgasse 
wird gearbeitet. Für die Ausführung 
der Abdichtungsinjekt ionen im Be-
reich des Druckluftvortr iebes wurden 

6 Injektionsschächte abgeteuft, in 
3 Schächten sind die Injektionsarbei-
ten bereits abgeschlossen. Die Vor-
berei tungsarbeiten und die Herstel-
lung des Zugangsschachtes für eine 
Gebäudeunterfangung am Graben 
wurden abgeschlossen, im Keller 
des Gebäudes werden derzeit die 
Auffüll- und Verfest igungsinjekt io-
nen ausgeführt. Der atmosphärische 
Streckenröhrenvortr ieb vom Minori-
tenplatz in Richtung Anschlußbau-
werk U3/10 soll bis Ende Januar 
1988 fert ig sein; anschl ießend wird 
die Innenschale betoniert. 

Niederlassung Wien 
Wohnbau 
Im Wohnbausektor konnten im Früh-
jahr 1987 2 Wohnhäuser mit insge-
samt 22 Wohnungen und einer 
Wohnnutzf läche von 1309 m2 an die 
Eigentümer übergeben werden. 
Beide Häuser haben wir als Gene-
ralunternehmer erstellt. Im Bau sind 
jetzt 5 Wohnhäuser, eine Wohnhaus-
anlage besteht aus 5 Stiegenhäu-
sern mit 61 Wohnungen und Tiefga-
ragen, und eine Reihenhausanlage 
mit zwei Gruppen von insgesamt 
15 Häusern. 

Kanalisationsanlage 
Sieghartskirchen 
Im November vor igen Jahres erhiel-
ten wir den Auftrag zur Errichtung 
der Ortskanalisation. Die Arbei ten 
wurden im Frühjahr 1987 begonnen 
und werden bis auf die Straßenwie-
derherstel lung Ende 1988 abge-
schlossen sein. Es wird eine Misch-
wasserkanal isat ion einschl ießl ich 
der dazugehör igen Hausanschlußlei-
tungen hergestell t . In den Ortstei len 
Ried und Kreuth kommen ca. 
8500 lfd. m und im Ortsteil Elsbach 
ca. 9100 lfd. m zur Ausführung, au-
ßerdem werden 2 Pumpwerke und 
Regenüberlaufschächte hergestell t . 

Firmengemeinschaft 
W + UBuM 
Neuenbergtunnel 
Am 27. März 1987 erfolgte der offi-
ziel le feier l iche Tunnelanschlag in 
Anwesenhei t der Tunnelpat in Carla 
Doli (Abb.). Bis Ende Juni waren be-
reits 180 m Kalotte aufgefahren, ob-
wohl das anstehende Gebirge (aus-
gelaugter Gipskeuper) nur kurze An-
griffstiefen mit 1 m zuläßt. Das Be-
sondere bei diesem Bauwerk ist, 
daß im Mittelabschnitt des Tunnels 
auf ca. 250 m Länge der Vortr ieb in 
vorab aufgeschüttetem, verdichte-
tem Boden erfolgen soll. Eine vor-
handene Talsenke wurde aus Um-
weltschutzgründen und um zusätz-

Anschlag Neuenbergtunnel 
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l iche Deponieflächen zu erhalten mit 
Voreinschnit tmater ial aufgefüllt. In 
Firsthöhe des künftigen Tunnels wur-
de als Voraussicherung für den 
späteren Vortr ieb ledigl ich ein 
schwimmender Betondeckel einge-
baut. Die Überschüttung der Tunnel-
röhre in diesem Abschnitt wi rd bis 
zu 15 m betragen. Eine derart ige 
Bauweise stellt im Tunnelbau si-
cherl ich ein Novum dar, und al le Be-
tei l igten sind bereits gespannt, wie 
der Vortr ieb in einem geschütteten 
Boden funkt ionieren wird. 

Kirchheimtunnel 
Die Ausbruchsarbei ten wurden im 
Jahr 1986 abgeschlossen. 1987 er-
folgte ausschließlich die Herstel lung 
der Innenschale und der Portale. Die 
Sohlbetonarbeiten wurden im März 
1987 abgeschlossen. Am 26. Mai 
konnte der letzte Innengewölbebeton 
als Abschluß der Betonarbeiten ein-
gebracht werden. Insgesamt sind 
3820 m Tunnel im Rohbau fertigge-
stellt. 

Stadtbahn Dortmund — 
Baulos 24 (K 4)* 
Eine Arbeitsgemeinschaft unter der 
technischen Federführung von Be-
ton- und Monierbau erhielt von der 
Stadt Dortmund den Auftrag für die 
Herstel lung des Stadtbahnbauloses 
24 am Grafenhof. Mit den vorberei-
tenden Arbei ten wurde begonnen. 
Der Beginn des bergmännischen 
Vortr iebes ist für Anfang September 
1987 geplant. Die Auffahrung der 
4 Einzelröhren soll mit Hilfe einer 
Tei lschnit tmaschine der Firma Pau-
rat erfolgen. 

Rossberg-/ 
Steinberg-Tunnel 
Der Rossberg-Tunnel mit einer Ge-
samtlänge von 2164 m und der Stein-
berg-Tunnel mit einer Länge von 
580 m wurden dem Bauherrn offiziell 
bereits am 17. März 1987 übergeben. 
300 Tage bevor der Zugverkehr auf 
der Bundesbahnneubau-
strecke zwischen Fulda und Würz-
burg aufgenommen werden soll, 
wurden am 27. Juni 1987 die beiden 
Würzburger Tunnel durch den Ross-
berg und den Steinberg symbol isch 
mit der Enthüllung der beiden Tun-
neltafeln an die Deutsche Bundes-
bahn übergeben. Die Auffahrung des 
Rossberg-Tunnels dauerte exakt 1 
Jahr, vom Anschlag am 12. März 
1985 bis zum Durchschlag am 12. 
März 1986. Für die Auffahrung des 
Steinberg-Tunnels wurden genau 3 
Monate benötigt, vom 4. September 
1985 bis 4. Dezember 1985. In der 
Zwischenzeit haben die Ausrü-
stungsf irmen bereits mit ihren Arbei-

ten begonnen, so daß mit Beginn 
des Sommerfahrplanes 1988 die er-
sten Züge durch diese beiden Tun-
nel den Hauptbahnhof Würzburg er-
reichen werden. 

Helleberg-/Wadenberg-/ 
Hopfenberg-Tunnel 
Im Hopfenberg-Tunnel erfolgte der 
Durchschlag am 18. März 1987. In 
der Zwischenzeit konnten sämtl iche 
Vortr iebsarbeiten beendet werden. 
Die Betonarbeiten für das Sohl- und 
Innengewölbe sind im vol len Gange. 
Die off iziel le Durchschlagsfeier fand 
am 8. Mai 1987 in Anwesenhei t der 
Tunnelpat in Elise Bohnsack von Ei-
nem und des Projektleiters, Dipl. 
Ing. Weber von der Projektgruppe 
H/W Nord der Deutschen Bundes-
bahn, statt. Bereits zwei Tage nach 
Durchschlag des Hopfenberg-Tun-
nels konnte der Wadenberg-Tunnel 
durchgeschlagen werden. Die Beto-
nierarbeiten haben begonnen. Im 
Helleberg-Tunnel konnte am 9. Juni 
1987 mit dem Vortr ieb die Station 
1000 erreicht werden. Der Vortr ieb 
ist zur Zeit noch im Gange. Der 
Durchschlag wird Ende September 
1987 erwartet. 

Timmer-Bau 
Kreuzungsausbau 
Nordstadt, Neuss 
Nach fast zwei jähr iger Bauzeit sind 
die Bauarbeiten an Straßen, Rad-
und Fußwegen jetzt abgeschlossen 
und vom Tiefbauamt der Stadt Neuss 
abgenommen worden. Der Umfang 
der ursprüngl ich in Auftrag gegebe-
nen Ausbauarbei ten wurde dabei im 
Laufe der Bauzeit mehrfach erwei-

tert. Nachdem nun al le neuerstel l ten 
Verkehrsf lächen dem Verkehr zur 
Verfügung stehen, macht sich, be-
sonders in den Hauptverkehrszeiten, 
die angestrebte Verkehrsent lastung 
deutl ich bemerkbar. Ein innerstädti-
scher Verkehrsknotenpunkt ist ent-
schärft worden; er kann in verkehrs-
technischer und gestalter ischer Hin-
sicht als gelungen angesehen wer-
den. 

Kanal „An der Hammer 
Brücke", Neuss 
Der im März ertei l te Auftrag zur Er-
stel lung eines Regenwasserkanals 
an der Hammer Brücke steht kurz 
vor dem Abschluß. Im wesent l ichen 
handelt es sich dabei um Lieferung 
und Verlegung von 190 m Stahlbe-
tonrohren DN 300 sowie die Herstel-
lung von 10 Schachtbauwerken. 

Kläranlage Dorsten 
Auf dem Gelände der Kläranlage 
Dorsten soll ein dritter Tropfkörper 
gebaut werden. Den Auftrag hierzu 
ertei l te uns der Lippeverband, Es-
sen, im Mai 1987. Das Bauwerk be-
steht aus einem Rundbehälter, 26 m 
im Durchmesser, mit einer kegelför-
migen Stahlbetondecke. Der Tropf-
körper wi rd mit ca. 2000 m3 Lava-
schlacke gefüllt. Mit den Bauarbei-
ten wurde Anfang Juni begonnen. 

Meß- und Steuerschächte 
in Möglingen 
Im Mai sind wir von der Gemeinde 
Mögl ingen im Kreis Ludwigsburg mit 
der Herstel lung von 4 Meß- und 
Steuerschächten beauftragt worden. 
Die Schächte sind ca. 7,00 x 3,00 x 

Kreuzungsausbau Nordstadt, Neuss 
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Kanalbau in Ludwigsburg 

5,00 m groß und werden in Stahlbe-
tonbauweise hergestellt. Die Bau-
gruben werden mit Stahlspundwän-
den bis zu einer Tiefe von ca. 6 m 
verbaut. Mit der Ausführung wurde 
Anfang Juli begonnen. 

Kanal Friedrich-Ebert-
Straße/Königsallee 
in Ludwigsburg 
Die Stadt Ludwigsburg baut z. Z. ihr 
Forum, einen großräumigen und 
großzügig gestalteten Treffpunkt für 
Theater- und Konzertveranstaltun-
gen. Hierzu wurden auch die an-
grenzenden Straßen ausgebaut. Den 
Auftrag für die Erneuerung der Ka-
nal isat ionsanlagen erhielten wir An-
fang März vom Tiefbauamt Ludwigs-

burg. Das alte gemauerte Eiprofi l in 
der Friedrich-Ebert-Straße mußte auf 
einer Länge von 170 m durch Stahl-
betonrohre 0 1000 mm ersetzt wer-
den. In der Königsal lee waren Stahl-
betonrohre DN 400 und DN 300 an-
stel le der defekten Steinzeugrohre 
DN 250 zu ver legen und die alte Lei-
tung auszubauen. Vorhandene An-
schlüsse an Häuser und Straßensen-
ken mußten dabei erhalten und an 
die neue Leitung angeschlossen 
werden. Die Kanalbaumaßnahme ist 
inzwischen fert iggestel l t und am 15. 
Juni der Stadt Ludwigsburg überge-
ben worden. 

Verlegung von Schacht-
einstiegen in Stuttgart 
Im März sind wir vom Tiefbauamt 
der Stadt Stuttgart und von der Stutt-
garter Straßenbahnen AG beauftragt 
worden, mehrere im Straßenbahn-
gleiskörper l iegende ca. 5 — 6 m tie-
fe Kanaleinst iegsschächte in die 
paral lel zu den Gleisen ver laufende 
Straße zu verlegen. Die alte 
Schachtkammer bleibt erhalten und 
wird mit dem neu zu erstel lenden 
Einstieg durch eine Stahlbetonkon-
struktion verbunden. Dazu wird der 
Gleiskörper von der Baugrube des 
neuen Einstiegs aus auf einer Länge 
von ca. 6 m unterminiert . Der Aus-
bruchsquerschnit t beträgt 2,10 x 
3,35 m. Nach dem Ausbau der Minie-
rung mit Kanthölzern werden Sohle 
und Wände des Verbindungsbautei-
les in Ortbeton, die Decke aus Stahl-
betonfert igtei len hergestellt. Die 
Baugrube für den neuen Einstieg 
mißt ca. 4,50 x 3,00 m im Lichten und 
wird mit Stahlspurwänden verbaut 
(Abb.). 

Frontier-Kemper 
Constructors, Inc. 
Reparaturarbeiten 
am Hoover-Damm 
Mit dem Räumen der Baustel le An-
fang Juni sind die umfangreichen 
und außerordentl ich kompl iz ierten 
Reparaturarbeiten erfolgreich und 
nahezu termingerecht abgeschlos-
sen worden. 

Abwassertunnel und 
Schächte für Milwaukee 
Die beiden mit einem Betonausbau 
versehenen Zugangsschächte haben 
die Endteufe von rd. 100 m erreicht. 
Die Montagekammer für die Tunnel-
vort r iebsmaschine (Durchmesser 
9,95 m) ist fert iggestel l t . Die Monta-
ge begann im Juni. Der maschinel le 
Vortr ieb des ca. 8,6 km langen Tun-
nels soll planmäßig Mitte September 
beginnen. Die Bohrgutabförderung 
erfolgt ausschl ießl ich über Bänder, 
wobei im Schacht ein Vert ikalförder-
band aus Deutschland eingesetzt 
wird. Das gesamte System ist auf 
eine stündl iche Förderleistung von 
720 t ausgelegt. Die beiden Absturz-
schächte haben ebenfalls ihre End-
teufe von rd. 100 m erreicht. Mit dem 
Herstel len von Ent lüf tungskammern 
und Verbindungstunneln werden die 
Arbei ten fortgeführt. 

Arbeiten am Navajo-
Damm, New Mexico 
Die Baustel leneinr ichtung ist nahezu 
abgeschlossen, der Zufahrtsweg 
zum Tunnelportal und das Tunnel-
portal selbst sind fert iggestel l t . Die 
Tei lschnit tmaschine ist montiert, und 
mit den Vortr iebsarbei ten wurde Mit-
te Juli begonnen. 

Raise-Bohrschacht für 
Consolidation Coal Co. 
Der Raise-Bohrschacht mit einem 
Durchmesser von 2,90 m und einer 
Teufe von rd. 243 m ist hergestell t . 
Die Bohrgutabförderung nach über-
tage über eine Förderhöhe von 
265 m erfolgte pneumatisch über ein 
besonderes Bohrloch, ein Rekord für 
FKCI. Zur Zeit laufen die Betonierar-
beiten im Schacht, anschl ießend 
wird ein Füllort erstellt. 

Raise-Bohrschächte für die 
Doe Run Co. in Missouri 
Das Raise-Bohren von 3 Schächten 
mit einem Bohrdurchmesser von 
1,50 m und Längen von 144 m, 286 m 
bzw. 310 m ist erfolgreich beendet 
worden. Mit dem Einbau von Stahl-
verrohrungen auf den obersten 40 m 
werden die Arbei ten abgeschlossen. 

Schachteinst iege in Stuttgart 
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Gebhardt & Koenig -
Gesteins- und Tiefbau GmbH 
Ein neues Unternehmen der Deilmann-Haniel-Gruppe stellt sich vor 

Mit der Eintragung im Handelsregi-
ster in Reckl inghausen am 26. Mai 
1987 fand formel l die Eingl iederung 
einer neuen Gesellschaft in den 
Dei lmann-Haniel-Konzern ihren Ab-
schluß. Die Ruhrkohle AG als alleini-
ge Gesel lschafterin der Gesteins-
und Tiefbau GmbH auf der einen und 
die MAN AG und die C. Dei lmann 
AG als Gesellschafter der Deilmann-
Haniel GmbH auf der anderen Seite 
hatten vereinbart, daß Deilmann-Ha-
niel GmbH von der Ruhrkohle AG 
sämtl iche Geschäftsantei le der Ge-
steins- und Tiefbau GmbH über-
nimmt. Im Gegenzug wurde der 
Ruhrkohle AG eine 24,9 %ige Betei-
l igung an der Dei lmann-Haniel 
GmbH eingeräumt. Gleichzeit ig wur-
de beschlossen, die Gesteins- und 
Tiefbau GmbH und die Gebhardt & 
Koenig — Deutsche Schachtbau 
GmbH, eine 100 %ige Tochtergesel l-
schaft der Dei lmann-Haniel GmbH, 
zu verschmelzen. Die neue Gesell-
schaft heißt Gebhardt & Koenig -
Gesteins- und Tiefbau GmbH, ihr 
Sitz ist Reckl inghausen 

Entstanden ist das neue Unterneh-
men somit aus zwei Firmen, die be-
reits auf eine lange, wechselvol le, 
aber auch erfolgreiche Geschichte 
zurückbl icken können. Der Ursprung 
der Gebhardt & Koenig - Deutsche 
Schachtbau GmbH geht auf das Jahr 
1898 zurück. Arbeitsgebiet des ur-
sprüngl ich in Nordhausen/Thüringen 
ansässigen Unternehmens, dessen 
Gründer Louis Gebhardt im Jahre 
1900 den Kaufmann August Koenig 
als Partner aufnahm, war die An-
wendung des Gefr ierverfahrens im 
Schachtbau. Dem Unternehmen 
kommt das Verdienst zu, in den er-
sten Jahren nach seiner Gründung 
diesem Verfahren anwendungstech-
nisch zum Durchbruch verholfen zu 
haben. Bereits in den ersten 6 Jah-
ren wurden über 30 Gefr ierschächte 
abgeteuft. Auch in der Folgezeit war 
das Unternehmen sehr erfolgreich 
und dehnte seine Aktivitäten durch 
die Gründung von Tochtergesell-
schaften auf das Ausland aus. 1939 
gelangte die Firma durch Fusion mit 
der Deutsche Schachtbau GmbH in 
den Einflußbereich der Deutsche 
Erdöl Aktiengesellschaft, die 1966 
von der Texaco Inc. New York über-
nommen wurde. Seit 1973 befindet 
sich die Gebhardt & Koenig - Deut-

sche Schachtbau GmbH unter dem 
Konzerndach der Dei lmann-Haniel 
GmbH. 

Die Gesteins- und Tiefbau GmbH 
entstand 1971 durch den Zusammen-
schluß der im Jahre 1918 gegründe-
ten Firma W. Berkenkamp GmbH mit 
zwei Ausr ichtungsbetr iebsabtei lun-
gen (Gesteinsbau-König-Ludwig und 
Hermann IV)der kurz zuvor gegrün-
deten Ruhrkohle AG. 

Beide Unternehmen haben beacht-
liche technische Leistungen voll-
bracht. So hat die Gesteins- und 
Tiefbau GmbH im Laufe der Jahre 
fast 470 km Strecken unter Tage auf-
gefahren. Davon wurden mehr als 
75 km maschinel l mit Teil- und Voll-
schnit tmaschinen erstellt. Die Geb-
hardt & Koenig - Deutsche 
Schachtbau GmbH hat in den 89 Jah-
ren ihres Bestehens insgesamt 228 
Tagesschächte niedergebracht, da-

von über die Hälfte im Gefr ierverfah-
ren. 

Das neue Unternehmen hat über 
3000 Mitarbeiter. Sein Betätigungs-
feld umfaßt neben dem Schacht- und 
Untertagebau auch das Bauwesen 
sowie die Produktion und den Ver-
tr ieb von Ausbaumater ia l ien für den 
Berg- und Tunnelbau. Die Unterneh-
mensbereiche Schacht- und Unterta-
gebau sind überwiegend auf den An-
lagen des deutschen Steinkohlen-
bergbaus beschäftigt, darüber hin-
aus jedoch auch in al len anderen 
Bergbauzweigen im In- und Ausland. 
Die Bauabtei lung arbeitet im Tiefbau 
und in der Haldenbewirtschaftung. 
Aus dem Bereich der Ausbaumate-
r ial ien ist das patentrechtl ich ge-
schützte Bul l f lex-Verfahren hervor-
zuheben, das vor ca. 10 Jahren von 
der Gesteins- und Tiefbau GmbH 
entwickelt wurde. Neu an diesem 

Vol lschni t tmaschine 
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Ausbau-Verbundsystem ist der kraft-
schlüssige Anschluß des Ausbaus 
an das Gebirge durch einen Stütz-
schlauch. 

Zwei Betei l igungsgesel lschaften 
sind auf bergbaunahen Gebieten ak-
tiv. Die Bergbau-Bohrgesel lschaft 
Rhein-Ruhr mbH führt mit besonders 
geschultem Personal und Spezialan-
lagen insbesondere Explorations-
bohrungen durch. Die Domoplan Ge-
sellschaft für Bauwerk-Sanierung 
mbH ist zuständig für das weite Feld 
der Gebäudesanierung und die Be-
seit igung von Bergschäden. 

Nach der kartel lamtl ichen Genehmi-
gung der Fusion haben Geschäfts-
führung und Betr iebsvertretung, tat-
kräftig unterstützt von einer Vielzahl 
von Mitarbeitern, die organisator i-
sche Zusammenführung der beiden 
Alt-Gesellschaften zügig in Angriff 
genommen. 

Die Ressortvertei lung in der Ge-
schäftsführung ist wie folgt: 

Dipl.-Berging. Alfred Lücker (Vorsit-
zender) 
Unternehmensbereich Schachtbau, 
Maschinen- und Elektrobetr iebe, 
Bauwesen und Stabsabtei lung. 

Dipl.-Ing. Dr. rer. nat. 
Manfred Hegemann 
Unternehmensbereich Untertage-
bergbau 
In diesen Bereichen fällt das Auffah-
ren von Strecken, Querschlägen, 
Großräumen und Gesenken. Insge-
samt ist das Unternehmen auf 25 Un-
tertagebetr iebsstel len tätig. 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. rer. pol. 
Helmut Dumstorff 
Kaufmännischer Bereich 
Dieser Bereich umfaßt das Finanz-
und Rechnungswesen, die Datenver-
arbeitung, den Einkauf und den Ver-
kauf. 

Wil l i Wessel 
Belegschaftswesen 
In diesen Bereichen fal len das Per-
sonal- und Sozialwesen, die Lohn-
und Gehaltsabrechnung, Ausbi l-
dung, Arbeitsschutz und Arbeitssi-
cherheit sowie Recht und Versiche-
rung. 

Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Gebhardt & Koenig - Gesteins- und 
Tiefbau GmbH ist Ass. des Berg-
fachs Karl H. Brümmer. 

Der erfolgte Zusammenschluß der 
beiden Altgesel lschaften zu einer 
neuen, leistungsfähigen Bergbau-
Spezialgesel lschaft wird dazu beitra-
gen, die Wettbewerbs- und Ertrags-
fähigkeit zu stärken. 

Schlägel & Eisen, t iefergeteufter Schacht 4 

Tei lschni t tmaschine im Salzbergbau 
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Ausbauhilfe DH 5003 im Streckenvortrieb 
mit Vollhinterfüllung 
auf der Betriebsstelle Sterkrade 
Von Dipl.-Ing. Michael Maas, Deilmann-Haniel 

Die Betrachtung des Zei taufwandes 
für die einzelnen Vortr iebsarbeits-
vorgänge verschiedener Auffahrme-
thoden zeigt, daß die Ausbauarbeit , 
insbesondere in den Sprengvor-
tr ieben, je nach Mechanisierungs-
grad in den Strecken einen Zeitantei l 
von rund 50% beansprucht. 

Höhere Profi lgewichte, kürzere Aus-
bauabstände und eine Zunahme der 
Tei l igkeit des Stahlausbaus infolge 
der Querschnit tsvergrößerung der 
Strecken wirken demnach überpro-
port ional hemmend auf die Vor-
tr iebsgeschwindigkeit . 

Ergonomische und sicherheit l iche 
Anforderungen zwingen zu Mechani-
s ierung und damit Erleichterung der 
schweren Ausbauarbeit . 

Verbesserungen der Ausbauarbeit 
lassen sich erzielen durch Vereinfa-
chung und Mechanis ierung der ein-
zelnen Ausbauvorgänge, verbunden 
mit zusätzl ichen organisator ischen 
Maßnahmen. 

Die Gesamtheit der Vor-Ort-Arbeiten 
soll dermaßen entflochten und paral-
lel isiert werden, daß die Ausbauar-
beiten zumindest te i lweise räumlich 
getrennt, aber zeitgleich mit den üb-
rigen Vor-Ort-Arbeiten durchgeführt 
werden können. 

Mögl iche Lösungsansätze sind 
durch den Einsatz von Ausbauhi l fen 
und Ausbausetzvorr ichtungen, ver-
bunden mit entsprechenden Ausbau-
vormontagehi l fen, gegeben. 

Arbeitsauftrag 
Unser Auftrag bestand im Auffahren 
von rd. 500 m Zuschnittstrecke und 
dem Erstellen von 2 Brückenfeldern 
(Conti-Abzweige) der östl ichen Ba-
sis im Flöz Zol lverein I. Die Strecke 
sollte mit einem lichten Querschnitt 
von 22,8 m2 aufgefahren und mit 
5tei l igen nachgiebigen TH-Bögen 
mit einem Profi lgewicht von 44 kg/m 
im Bauabstand 0,5 m ausgebaut 
werden. Der Streckenausbau war 
vol lständig und unmittelbar vor Ort 
mit Baustoff zu hinterfül len. Wegen 
des großen Ausbauaufwandes, des 
hohen Profi lgewichtes und des kur-
zen Ausbauabstandes entschlossen 
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Abb. 1: Maschinentechnische Einr ichtung des Vort r iebs ohne Ausbauhi l fe 

Abb. 2: Organisat ionsschema des Vort r iebs ohne Ausbauhi l fe 

Bohren 4 MS 

Hintertül len 2 MS 2 MS 2 MS 

Sprengarbei t 3 MS 

Bühne beladen 3 MS 

Wegfül len 4 MS 

Ausbauen 4 - 5 MS 

wir uns, eine mechanische Ausbau-
hilfe in Verbindung mit einer Aus-
bauvormontagebühne einzusetzen. 

Da die Ausbauhi l fe nicht vom Beginn 
der Auffahrung an zur Verfügung 
stand, konnten wir Zahlenmater ia l 
über die Auffahrung ohne und mit 
Anwendung einer Ausbauhi l fe sam-
meln (Abb. 1) 

Abb. 3: Ausbauhi l fe in Transports te l lung 

Vortrieb ohne Ausbauhilfe 
Entsprechend der Arbei tsweise im 
Streckenvortr ieb - System Sterkra-
de - wi rd bei gesprengtem Ab-
schlag die Bohr- und Arbeitsbühne 
bis an den Böschungswinkel des 
Haufwerks herangefahren. Mit dem 
anschl ießenden Wegfüllen des Hauf-
werks wird die Bühne mit dem über-

kragenden Bühnentei l vol lends in 
den freigelegten Ortsbereich, gegen 
die neue Ortsbrust, gefahren. Der 
überkragende Bühnentei l entspricht 
mindestens der hereingewonnenen 
Abschlaglänge. 

Das Einbringen des Ausbaus erfolgt 
nun Bau für Bau im Schutz der Bohr-
und Arbeitsbühne. Als erstes wer-
den dabei jewei ls die Stempel, dann 
die Seitenkappen bzw. Mittelkappen 
eingebaut. Zur Sicherung der Firste 
und der Stöße gegen Stein- und Koh-
lenfall werden die Ausbausegmente 
unverzügl ich mit den endgült igen 
Verzugmatten abgedeckt. 

Die Bohrarbei t wird sowohl von der 
Streckensohle als auch von der Ar-
beitsbühne aus durchgeführt. Die 
Bühne wird vor der Sprengarbeit zu-
rückgefahren und mit den für den 
nächsten Abschlag erforder l ichen 
Ausbautei len beladen. 

Die Hinterfül lung des Ausbaus er-
folgt unmittelbar im Ortsbereich 
während der Bohr- und Wegfül lar-
beiten und, wenn erforderl ich, auch 
während der Ausbauarbeit . 
Das Organisat ionsschema des Vor-
tr iebs (ohne Ausbauhil fe) zeigt 
Abb. 2. 

Für die einzelnen Arbeitstei lvorgän-
ge ergaben sich durchschnitt l ich fol-
gende Richtzeiten (Stil lstände einge-
schlossen): 

- Bohren 150 B' 
- Sprengen 90 B' 

- Wegfül len 45 B' 
- Ausbauen 290 B' 

575 B' 
Bei einer Abschlaglänge von 2 m 
und einer 4-Drit tel-Belegung betrug 
die Auffahrgeschwindigkei t somit 
durchschnit t l ich 5 m/AT (2,5 Ab-
schläge). 

Da eine wesent l iche Verr ingerung 
des Zei taufwandes für Bohren, 
Sprengen und Wegfüllen bei Beibe-
haltung des Vortr iebssystems nicht 
möglich war, konnte eine Steigerung 
der Vortr iebsleistung nur durch eine 
Verr ingerung der Ausbauzeit erfol-
gen. Da auch häufig während der 
Ausbauarbei t hinterfül l t werden 
mußte, standen oft nur 4 Mann für 
die Ausbauarbei t zur Verfügung. Bei 
einer Abschlaglänge von 2 m 
(4 Baue) waren rd. 3730 kg Ausbau-
material von Hand zu bewegen. Auf 
Grund der hohen körperl ichen Bela-
stung beanspruchte das Stellen des 
3. und 4. Ausbaubogens häufig die 
doppelte Zeit wie das Stellen der er-
sten beiden Ausbaubögen. Da eine 
Erhöhung des Personaleinsatzes 
ausgeschlossen war, konnte eine 
Verr ingerung der Ausbauzeit nur 
durch eine Mechanis ierung der Aus-
bauarbeit erfolgen. 
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Auswahl der mechanischen 
Ausbauvorrichtung 
In Zusammenarbei t mit der DH-Ab-
tei lung Maschinen- und Stahlbau 
wurde eine an zwei EHB-Schienen 
(E 74 mit V-Aufhängung) verfahrbare 
mechanische Ausbauhil fe, Typ DH 
5003, ausgewählt. 

Auswahlkr i ter ien waren: 
1. Durchfahrmögl ichkeit der Ausbau-

hilfe durch die Arbeitsbühne, da-
mit diese ständig im Ortsbereich 
verbleiben kann und somit paral-
leles Hinterfül len möglich ist. 

2. Vormontagemögl ichkei t des Aus-
baus ohne Beeinträchtigung der 
Vor-Ort-Arbeiten 

3. Führung an zwei Schienensträn-
gen, um genügend seit l iche Stütz-
kräfte zur Aufnahme des vormon-
t ierten Ausbaus aus dem Vormon-
tagetisch zu erhalten. 

4. Verwendung von gebräuchl ichen 
EHB-Schienen mit Kettenaufhän-
gungen, um zeitraubendes Ein-
bringen und Rauben von starren 
Aufhängungen zu vermeiden. 

Für den Einsatz des ausgewählten 
Gerätes waren nur unwesentl iche 
Änderungen an Vortr iebseinr ichtung 
und Vortr iebssystem notwendig. Da 
bereits ein EHB-Schienenstrang der 
Vortr iebseinr ichtung mit genutzt 
werden konnte, wurde nur das Mit-
führen eines weiteren Schienen-
stranges erforderl ich. Um Raum für 
den Ausbauvormontaget isch zu 
schaffen, mußte der Vor-Ort-Förde-
rer zusätzl ich um 6 m verlängert 
werden (Abb. 3 - 6 ) 

Vortrieb mit Ausbauhilfe 
Der Vortr iebsablauf unterscheidet 
sich nur geringfügig von dem bereits 
dargestel l ten Verfahren ohne Aus-
bauhilfe. Anstel le des Arbeitsvor-
ganges Beladen der Bühne beginnt 
ein Teil der Mannschaft während der 
Sprengarbeit mit der Ausbauvor-
montage. Auf dem Vormontagetisch 
werden in zwei Einheiten jewei ls die 
Seiten- und Mittelkappen von 4 Aus-
baubögen vormont iert . Die Schloß-
verbindungen für die Stempel wer-
den ebenfalls angehängt. Dabei wer-
den die Ausbausegmente mit einer 
Transportkatze von einem Mann her-
beigefahren und in die Haltevorrich-
tungen des Ausbautisches abgelas-
sen. Gleichzeit ig bringen zwei Mann 
bereits die Winkelverbolzungen und 
Schloßverbindungen an. Die Arbeits-
bühne wird anschließend mit den 
Verzugmatten und den restl ichen 
Kleintei len beladen. 

Nach dem Wegfüllen des Haufwerks 
werden zunächst 8 gebündelte Stem-
pel mit der Transportkatze in den 
Ortsbereich gefahren. Auf jeder 
Streckenseite wird dann je ein Stem-
pelpaar gestellt. Mit der Ausbauhi l fe 
werden gleichzeit ig zwei der vier 
vormont ier ten Ausbaukappen aufge-
nommen, rechtwinkl ig zur Strecken-
achse durch die Arbeitsbühne, die 
hierzu kurzzeit ig abgesenkt wird, in 
den freigelegten Ortsbereich hinein-

gefahren, dort um 100 gon gedreht 
und in die bereits gestel l ten Stempel 
abgesenkt. Nach dem Festziehen der 
Verbindungselemente werden diese 
Baue unmittelbar mit der Ausbauhi l-
fe eingerichtet, an den Ausbauver-
bund angeschlossen und mit Verzug-
matten abgedeckt. 

Das Einbringen des zweiten Stem-
pel- und Kappenpaares erfolgt in 
gleicher Weise. Die Tei lung in zwei 

Abb. 4: Ausbauhi l fe in Arbei tsste l lung 

Abb. 5: Ausbauvormontaget isch 
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Abb. 6: Maschinentechnische Einr ichtung bei Einsatz einer Ausbauhi l fe 

Abb. 7: Organisat ionsschema des Vortr iebs mit Ausbauhi l fe 

Bohren 4 MS 

Hinterfül len 2 MS 2 MS 2 MS 

Sprengarbei t 3 MS 

Ausbau vorm. 3 MS 

Wegfül len 4 MS 

Ausbauen 4 - 5 MS 

Ausbaupaare ergibt sich aus den 
geometr ischen Abmessungen beim 
Durchfahren der Arbeitsbühne und 
dem Einschwenken des Kappenda-
ches im Ortsbereich (Abb. 7, 8). 

Für die einzelnen Arbeitstei lvorgän-
ge ergaben sich durchschnitt l ich fol-
gende Richtzeiten (Stil lstände einge-
schlossen) 

- Bohren 130 B' 
- Sprengen 90 B' 

- W e g f ü l l e n 45 B' 
- A u s b a u e n 215 B' 

480 B' 

Bei einer Abschlaglänge von 2 m 
und einer 4-Drit tel-Belegung lag die 
Auffahrgeschwindigkei t somit bei 
durchschnit t l ich 6 m/AT (3 Abschlä-
ge). 

Einsatzergebnis 
Die mechanische Ausbauhi l fe wurde 
durch die Belegschaft unverzügl ich 
angenommen. 

Die wesentl ich ger ingere körper-
liche Belastung bei der Ausbauar-
beit wirkte sich leistungssteigernd 
bei der Durchführung der anderen 
Tei larbei tsvorgänge aus. Zeitverlu-

ste durch Sti l lstände oder geologi-
sche Schwier igkei ten konnten eher 
wettgemacht werden. 

Während des Betriebes konnten wei-
tere Verbesserungen am Ausbauvor-
montagesystem geschaffen werden. 
Durch den Einbau von Hydraulikzy-
l indern wurden die Aufnahmehalte-
rungen heb- und senkbar gestaltet, 
so daß eine bessere Überfahrbarkeit 
des Vormontaget isches insbesonde-
re bei Sohlenhebungen erreicht wur-
de. 

Wartungs- und Instandhaltungsarbei-
ten am Ausbausystem waren ver-
nachlässigbar gering. Als sehr vor-
teilhaft erwies sich die räumliche 
Trennung des Ausbaumanipulators 
und des Vormontaget isches von der 
Bohr- und Arbeitsbühne. Verschmut-
zungen durch die Hinterfül larbeit un-
mittelbar vor Ort, die an integrierten 
Ausbausystemen in der Regel nach 
kurzer Einsatzzeit Probleme verur-
sachen, konnten weitgehend vermie-
den werden. 

Die Montage und Inbetr iebnahme 
des Ausbausystems war auf Grund 
der einfachen und kompakten Bau-
weise mit min imalem Schichtauf-
wand möglich. 

Die Steigerung der Vortr iebsge-
schwindigkeit um 20% auf durch-
schnitt l ich 6 m/AT konnte durch ver-
stärkt mögl iche Paral le l is ierung oh-
ne Erhöhung der Belegschaftsstärke 
bereits nach kurzer Zeit erreicht 
werden. 

Der Einsatz der Ausbauhil fe DH 5003 
in einem Streckenvortr ieb mit Voll-
hinterfül lung vor Ort hat die gestell-
ten Erwartungen in hohem Maße er-
füllt. Für wei tere Einsätze wird der-
zeit an Verbesserungen gearbeitet, 
die eine Kurvengängigkeit des Sy-
stems erreichen und die Vormonta-
ge des kompletten Ausbaues für 
einen Abschlag ermögl ichen. 

Abb. 8: Durchfahrsi tuat ion der DH-Ausbaubühne und Arbei tshi l fe 
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Neues von Densit® — 
stahlfaserarmierter Spritzbeton 
Von Dipl.-Ing. Gerhard Gailer, Deilmann-Haniel 

In der Ausgabe Nr. 44 haben wir 
über die Eigenschaften von Densit-
Werkstoffen und über erste Einsatz-
erfahrungen berichtet. So auch über 
eine verschleißfeste Bunkerausklei-
dung, die mit Stahl faserbewehrung 
im Naßspritzverfahren eingebracht 
worden war. Die dabei gewonnenen 
Erfahrungen gaben den Anstoß, 
stahl faserarmierten Densit-Spritzbe-
ton als Gebirgssicherungsverfahren 
weiterzuentwickeln. 

Die Vortei le von stahl faserarmiertem 
Spritzbeton gegenüber mattenbe-
wehrtem sind zu einem wesent-
l ichen Teil dar in begründet, daß in 
Verbindung mit Ankerausbau das ar-
beits- und zei taufwendige Einbauen 
mehrerer Mattenlagen entfällt. Um 
fassende Untersuchungen aus dem 
Ausland sprechen außerdem von ei-
nem höheren Arbei tsvermögen der 
stahl faserarmierten Spritzbeton-
schale. Voraussetzung ist aber, daß 
sich Mörtel und Stahlfasern während 
des Spri tzvorganges nicht entmi-
schen. 

Stahlfaserentmischung und gleich 
zeit ig erhebl icher Rückprall sind 
beim Spritzen übl icher Betone un-
vermeidbar. Dagegen haben unsere 
ersten Erfahrungen gezeigt, daß sich 
Densit-Werkstoffe völ l ig anders ver-
halten: 

In der aufgetragenen Spritzbeton-
schale entsteht eine gleichmäßige, 
lagegerechte Stahlfaservertei lung. 

Diese herausragende Eigenschaft 
und das auf der gleichen Ursache 
beruhende überlegene Haftungsver-
mögen auf der Unterlage, aber auch 
die Möglichkeit, wegen der hohen 
erzielbaren Festigkeiten dünne 
Spritzbetonschalen mit großem Aus-
bauwiderstand und gutem Verfor-
mungsvermögen bei entsprechend 
ger ingem Materialbedarf herstel len 
zu können, waren geeignete Ansätze 
für unser Entwicklungsvorhaben. 

Die erste Arbeitsphase konnte vor 
kurzem erfolgreich zum Abschluß 
gebracht werden. 

Vorrangig wurde die Pumpbarkeit 
verschiedener Densit-Werkstoffe un-
ter Zusatz unterschiedl icher Stahlfa-
sertypen untersucht. Des weiteren 
erprobten wir das Zusammenwirken 
von Densit und einer Reihe von Er-
starrungsbeschleunigern. 

Für die Rezeptur konnte ein Material 
gefunden werden, das al len Anfor-
derungen an Pumpbarkeit, spritz-
technische Eignung, Festigkeiten 
und Preiswürdigkeit gerecht wird. 

Ein wesent l icher Teil der Entwick-
lungstätigkeit befaßte sich mit prakti-
sehen Spritzversuchen. Dabei ist es 
gelungen, das Densit-Material in ei-
nem Arbeitsgang sowohl auf vertika-
len Flächen als auch über Kopf in 
Stärken von mehr als 20 cm aufzu-
spritzen. Es gab keinerlei Absetzbe-
wegungen, v ie lmehr konnte man an-
hand ausgehärteter Bohrkerne, die 
aus dem aufgespritzten Mater ial ge-
zogen wurden, einen hohen Verdich-
tungsgrad erkennen. 

Rückpral lmessungen haben Werte 
zwischen 5 % und 15%, im Mittel 
aber deutl ich unter 10% ergeben. 
Der Stahlfaserantei l im Rückpral l 
entspricht dem der Ausgangsmi-
schung. Entmischungsvorgänge 
während des Spri tzvorganges sind 
somit nicht nachweisbar. 

Die für die Pump- und Spri tzversu-
che verwendete Mater ia lzusammen-
setzung enthielt 6 Gewichtsprozente 
Stahlfasern. Dieser hohe Antei l ver-
ursachte keine fördertechnischen 
Probleme, selbst mit Mörtelschläu-
chen von nur 50 mm Durchmesser. 

Trotz des hohen Stahlfasergehaltes 
ergab sich im aufgespritzten Densit-
Mörtel eine gleichmäßige Vertei lung 
und eine oberf lächenparal le le Aus-
richtung der Faser, wie dies deutl ich 
der Abbi ldung einer Schnittf läche 
von gespri tztem Densitmörtel zu ent-
nehmen ist (Abb.). Die fr ische Mör-
teloberf läche ließ sich unmittelbar 
nach dem Spritzen durch Abreiben 
glätten. 

Die besondere Formgebung der 
18 mm langen Stahlfasern bewirkt 
eine verbesserte Verankerung im 
Densitmörtel bei gleichzeit iger Mini-
mierung der Verletzungsgefahr. 

Die Untersuchungen haben außer-
dem ergeben, daß mit so ger ingen 
Mengen von Erstarrungsbeschleuni-
ger gearbeitet werden kann, daß die 
Endfestigkeiten nur unmerkl ich be-
einträchtigt werden. Al le geprüften 
Probekörper erziel ten nach 28 Tagen 
Druckfestigkeiten von über 100 N/ 
mm2. Besonders erfreul ich und in 
der Höhe überraschend gut stel len 
sich die erzielten Frühfestigkeiten 
dar. Bereits nach 5 Stunden l iegen 
die Druckfest igkeitswerte weit über 
10 N/mm2 . 

Neben den werkstoff technischen 
Neuerungen wurde auch eine der 
Aufgabenstel lung gerechte Geräteli-
nie entwickelt, mit der mühelos und 
betr iebssicher 5 m3 /h stahlfaserar-
mierter Densit-Spritzbeton verarbei-
tet und über größere Entfernungen 
gepumpt werden kann. Dies betrifft 
Mischanlage, Betonpumpe, Spritzdü-
se und automatische Erstarrungs-
beschleuniger-Dosierung. Für grö-
ßere Durchsatzleistungen, die prak-
tisch nur mit Spr i tzmanipulatoren 
beherrschbar sind, stehen entspre-
chende maschinel le Einrichtungen 
zur Verfügung, 

Bereits jetzt steht mit den untersuch-
ten Densit-Werkstoffen und Maschi-
nen ein leistungsfähiges Stahlfaser-
Spri tzbetonverfahren zur Verfügung, 
das auf dem Gebiet der Gebirgssi-
cherung, insbesondere bei der Auf-
fahrung von Grubenräumen in An-
ker-Spri tzbeton-Verbundausbau, 
eine Reihe interessanter neuer Mög-
lichkeiten eröffnet. 

Schnitt f läche von gespr i tz tem Densi t -Mörtel 
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Verlegung einer Sohle 
auf dem Bergwerk Sophia Jacoba 
Von Betriebsinspektor Egon Hoffmann, Deilmann-Haniel 

Von der Gewerkschaft Sophia Jaco-
ba erhielt DH den Auftrag, eine Soh-
le im Schacht 3 in Hückelhoven zu 
verlegen. 

In der langfr ist igen Planung für den 
Untertagebetr ieb der Schachtanlage 
bleibt Schacht 3 Material-, Seilfahrts-
und Wetterschacht. 

Aus diesem Grund beabsichtigt die 
Schachtanlage, durch Installation ei-
ner neuen Beschickanlage und 
durch die Erstel lung von Seilfahrts-
bühnen und Sei l fahrtskel lern die 
Leistungsfähigkeit von Schacht 3 zu 
verbessern. 

Zur Durchführung dieses Vorhabens 
sind umfangreiche Umbau- und Her-
stel lungsarbeiten im Bereich des 
vorhandenen Füllorts der 4. Sohle 
und im Schacht selbst erforderl ich. 
Die alte Sohle wird künftig als Pum-
pensohle weiterbetr ieben. 

Der Auftraggeber stellte die Forde-
rung, während der gesamten Um-
bauphase Seilfahrt und Material-
transport zur Pumpensohle im bishe-
rigen Umfang weiterzuführen. 

Die anspruchsvol le Planungsaufga-
be ist mit der technischen Abtei lung 
Sophia Jacoba und mit der Stahlbau-
Abtei lung von DH hervorragend ge-
löst worden 

Die Neuauffahrungs- und Umbau-
maßnahmen wurden in folgender 
Reihenfolge durchgeführt: 
1. Sanierungsarbei ten auf der Pum-

pensohle 
2. Einbringen eines Stahlzyl inders 

bis oberhalb der Durchdringungs-
stelle 

3. Auffahrung der Füllörter (4. Sohle) 
und Einbringen der Schachtglocke 

4. Herstel len des Seil fahrtskel lers 
und der Montagegruben der Be-
schickanlagen 

5. Umstel lung der Förderung und 
Demontage des Stahlzyl inders 

Die jetzige Fördersohle liegt bei ei-
ner Teufe von - 535,81 m, der neue 
Sohlenanschlag ist bei - 524,03 m 
geplant. Der Sohlenabstand beträgt 
nur 11,78 m. Durch den Seilfahrtskel-
ler im Westen muß die Schachtmau-
erung vertikal auf einer Höhe von 
22 m unterbrochen werden (Abb. 1). 

1. Der geringe Sohlenabstand macht 
es erforderl ich, auf der Pumpen-
sohle Unterstützungsbaue einzu-
bringen. So wurden von der nörd-
l ichen und südl ichen Seite je 12 m 
Polygonbaue aus IP 200 mit 
0,60 m Bauabstand eingebracht 
und bis Vorderkante betoniert. Auf 
den Bauen im Schachtbereich ist 
ein achttei l iger Kopfring einge-
baut worden. 

Abb. 1: Übersichtsskizze 

Abb. 2: Die neue 4. Sohle 
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2. Auf diesen Kopfr ing wurde ein 
16 m hoher Stahlzyl inder aus 
12-mm-Blech montiert (Abb. 2). 
Die Einzelsegmente des Zyl inders 
sind aus Transportgründen 
1,0 m x 1,7 m groß und von innen 
miteinander verschraubt. Für die 
Werkstattfert igung sind der 
Schachtdurchmesser und die La-
ge der Einstriche von der Mark-
scheiderei vorher genau aufge-
nommen worden. Der Schachtzy-
linder hat zwei Aufgaben zu erfül-
len: 
a) den Schacht gegen Steinfall zu 

schützen und 
b) die Last der Einstriche 

aufzunehmen. 
Eine Berechnung des Stahlzylin-
ders auf Knickung nach T.A.S. war 
daher erforderl ich. 

3. Parallel zu diesen Arbei ten wurde 
der Vortr ieb auf der neuen Sohle 
zunächst von Süden im Zwei-
scheibensystem bis auf 0,6 m an 
den Schacht herangefahren. Die 
Auffahrung von Norden wurde im 
gleichen System bis 6,0 m, danach 
die obere Scheibe bis an den 
Schacht herangeführt. Zur Siche-
rung dienten Klebeanker, Ma-
schendraht und Spritzbeton. Erst 
danach konnte die Schachtwan-
dung durchbrochen und der acht-
tei l ige Kopfring abschnit tsweise 
eingebaut werden. Nachdem die 
6,0 m von Süden aufgefahren wa-
ren, konnte der gesamte Ausbau 
nach dem Baukastensystem von 
oben nach unten eingebracht wer-
den. Das Füllort hat eine Höhe 
von 8,80 m und eine Sohlenbreite 
von 8,50 m. Al le Baue sind bis 
Vorderkante betoniert. 

Verbauter Stahl: 
Hilfsausbau auf der 
Pumpensohle 61,0 t 
Stahlzyl inder einschl. 
Kopfring 32,01 
Polygonbaue auf der 
neuen Sohle 201,0 t 
Montagehi l fen 1,01 
gesamt 295,01 

4. Der Seil fahrtskel ler im Westen 
wird ausgehoben und der Ausbau 
mit dem Kopfring auf der Pumpen-
sohle verbunden und betoniert. 

5. Schließlich wird der Stahlzyl inder 
ausgebaut und die Förderung zur 
neuen Sohle verlegt. Diese Arbei-
ten sind im Planungsstadium und 
werden fert igungstechnisch vor-
bereitet. 

Die Arbeiten wurden im Juli 1986 
aufgenommen und werden nach 
dem Zeitplan Ende 1987 planmäßig 
abgeschlossen. 

Abb. 3: Stahlblechzyl inder mit durchgehender Schachtförderung 

Abb. 4: Die neue 4. Sohle mit dem Stahlblechzyl inder 

21 



Schächte Radbod 6 und 7 
Von Dr. Manfred Gaubig, Deilmann-Haniel 

Am 25. Juni 1987 wurde im Rahmen 
eines Nachbarschaftsfestes der er-
ste Bergekübel am Schacht 6 symbo-
lisch gezogen. 

Die Bergbau AG Westfalen als Bau-
herr und die ausführende Arbeitsge-

meinschaft - bestehend aus den 
Firmen Deilmann-Haniel GmbH und 
Gebhardt & Koenig-Gesteins- und 
Tiefbau GmbH - hatten eingeladen, 
um einer breiten Öffentl ichkeit diese 
für das Bergwerk Radbod zukunfts-
weisende Baumaßnahme vorzustel-

len und ihre Bedeutung zu unter-
streichen. 

Bergwerksdirektor Dipl.-Ing. Karl-
Heinz Mül ler konnte etwa 800 Gäste 
und Mitarbeiter begrüßen. Neben ei-
ner großen Zahl von Nachbarn aus 
der Bauernschaft Herbern-Nordick 
waren Vertreter aus Politik und Ver-
waltung und der Gewerkschaften, 
der Polizei, der Bundeswehr und der 
Kirche auf dem Schachtplatz rund 
5 km nördl ich vom alten Standort 
des Bergwerkes erschienen. Auch 
die zuständigen Bürgermeister, 
Kreis- und Stadtdirektoren und 
selbstverständl ich al le Behörden 
und Institute, die in i rgendeiner Wei-
se in das Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren mit eingeschaltet 
waren, sind an diesem für das Berg-
werk Radbod und die Gemeinden 
Bockum-Hövel und Ascheberg-Her-
bern so denkwürdigen Tag zum 
Schachtplatz gekommen. Der Bau-
herr war durch den kompletten Vor-
stand der BAG Westfalen und die 
ausführende Arge durch deren Ge-
schäftsführungen vertreten. 

Bergwerksdirektor Mül ler machte in 
seiner Rede deutl ich, welch außer-
ordentl iches Ereignis das Abteufen 
dieser Schächte bedeutet, nachdem 
1923 zum letztenmal ein Schacht für 
Radbod niedergebracht worden war. 
„Ein Bergwerk zu bauen und in Be-
tr ieb zu nehmen dauert, auch wenn 
es als Anschlußbergwerk konzipiert 
ist, also von Vorhandenem ausge-
hen kann, etwa 15 Jahre. Wenn man 
die Wel lenschläge energiewir t -
schaft l icher Entwicklung vor Augen 
hat, dann wird deutl ich, welche Be-
harr l ichkeit und welche Zuversicht 
für ein solches Projekt notwendig 
sind." Neben diesem energiepol i t i -
schen Gesichtspunkt hat die Nord-
wanderung des Bergwerkes Radbod 
in das südl iche Münster land eine 
weitere gesel lschaftspol i t ische Dis-
kussion bewirkt, die charakter is iert 
ist durch unterschiedl iche Interes-
senlagen von Bergbau, Landwirt-
schaft und Umweltschutz. Es geht 
darum, Arbeitsplätze zu erhalten 
und gleichzeit ig die Einwirkungen 
auf die Umwelt im Rahmen des Ver-
tretbaren, des Zumutbaren zu hal-
ten. In seinen Grußworten setzte 
auch der Bürgermeister von Asche-
berg-Herbern, Dieter Heineke, dar-
auf, „daß ein umweltschonender Ab-
bau spürbar in die Tat umgesetzt 
w i rd" . Unter dieser Voraussetzung 

Bergwerksdi rektor Mül ler begrüßt die Gäste 

Teufgerüst Radbod 6 

22 



sage der Gemeinderat „ ja " zur hei-
mischen Kohle. 

Der Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung der Gebhardt & Koenig-Ge-
steins- und Tiefbau GmbH, Dipl.-Ing. 
Alfred Lücker, er läuterte die Technik 
des Abteufens und dankte für die 
bisherige gute Zusammenarbei t zwi-
schen Bergwerk, Bergamt, WBK und 
Teufarge, die es ermögl ichte, den 
straffen Zeitplan einzuhalten. 

Nachdem auch der Bürgermeister 
von Hamm, Hans Heinlein, und der 
Betr iebsratsvorsi tzende von Rad-
bod, Arthur Ensenbach, in Grußwor-
ten den Teufbeginn gewürdigt und 
dem Fortgang der Arbei ten Erfolg 
gewünscht hatten, konnte das Signal 
zum Heben des „ersten Kübels" ge-
geben werden, der dann unter den 
zünft igen Klängen der Bergkapel le 
das Tageslicht erblickte. 

Das Jahr 1986 war für Radbod der 
Beginn der Nordwanderung in das 
Grubenfeld Donar. Ab 1991 soll 
schri t tweise der Abbau in dieses 
Feld verlegt werden, dessen tech-
nisch gewinnbare Kohlenvorräte auf 
der Grundlage einer umfangreichen 
Explorat ion durch Kernbohrungen 
und Seismik mit mehr als 200 Mio. t 
festgestellt wurden. Bei einer ge-
planten fördertägl ichen Gewinnung 
von bis zu 12 000 Tonnen - gegen-
wärt ig werden 5 300 t gefördert -
bedeutet das eine Sicherstel lung des 
Standortes Bockum-Hövel und sei-
ner heute ca. 2 300 Arbeitsplätze bis 
weit in das nächste Jahrtausend hin-
ein. 

Der Aufschluß des Donarfeldes ist 
als sogenanntes Anschlußbergwerk 
geplant. Der Schacht 6 wi rd bei die-
sem Konzept Seilfahrt- und Material-
versorgungsfunkt ionen übernehmen 
und auch der Bergeförderung die-
nen; Schacht 7 wird Abwetter-
schacht. Die Kohlenförderung wird 
jedoch ausschließlich am alten 
Standort erfolgen. Durch dieses Pla-
nungskonzept wird es erst möglich, 
den durch die Errichtung der An-
schlußanlage unvermeidl ichen Ein-
griff in das Landschaftsbi ld gering zu 
halten. 

Beide Schächte sind durch Schacht-
vorbohrungen bis zur Endteufe er-
kundet. Danach sind normale geolo-
gische Bedingungen zu erwarten. 
Nur im Bereich Turon und Cenoman 
können Wasserzuflüsse auftreten. 
Dem Durchteufen dieser Schichten 
mit ca. 260 m Gesamtmächtigkeit 
müssen deshalb absatzweise, sich 
überlappende Vorbohrungen von 
der Schachtsohle und ggf. Injektio-
nen zur Abdichtung der wasserfüh-
renden Klüfte vorausgehen. 

Vorschachtbau - Kippen des Kübels mit e inem Autokran 
Der erste Kübel Schacht 6 
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Technische Daten der Schächte Radbod 6 und 7 

Der Bau der Schachtköpfe und eines 
anschl ießenden Vorschachtes von 
ca. 55 m Tiefe wurde mit Methoden 
der Bauindustr ie, d. h. zunächst mit 
Hydraul ikbagger von der Tagesober-
f läche aus, und später mit einem 
kleinen Bagger auf der Sohle und ei-
nem Autokran zum Heben und Kip-
pen der Kübel durchgeführt. 

Während am Vorschacht gebaut wur-
de, erfolgte paral lel dazu die Errich-
tung der kompletten Tagesanlage, 
bestehend aus der eigentl ichen För-
deranlage und den Serviceeinr ich-
tungen wie Werkstatt, elektr ische 
Schaltanlage und Magazin, Kom-
pressorenhal le, Büro- und Kauenan-
lage, Sprengstoff lager und Klärbek-
ken. Da beide Schachtplätze wäh-
rend der Bauzeit nicht an die öffent-
liche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind, mußten je Schacht vier 
Brunnen mit beheizten Vorratsbehäl-
tern zur Brauchwasserversorgung 
gebaut werden. Die Oberf lächen-
wasser-Entsorgung erfolgt über ein 
Dreikammerklärbecken in den Vor-
fluter; das gesamte Schachtwasser 
und auch die sanitären Abwässer 
werden jedoch mit Tankfahrzeugen 
abgefahren. 

Das beim Teufen anfal lende Hauf-
werk wird in unmittelbarer Umge-
bung des Schachtes nach einem 
landschaftspflegerischen Gestal-
tungsplan eingebaut, mit Mutterbo-
den abgedeckt und bepflanzt. 

Das eigentl iche bergmännische Teu-
fen beginnt an beiden Schächten in 
rd. 55 m Teufe. In ca. 100 m Teufe 
werden diese Arbei ten unterbro-
chen, um von unten nach oben nach 
dem Glei tschalverfahren die innere 
Betonröhre einzubauen. In die ver-
bleibende Ringfuge wird dann an-
schl ießend der etwa 140° C heiße 
Asphalt in einem Zuge über eine 
eingehängte Rohrleitung eingefüllt. 
Das spezif ische Gewicht von 1,3 kg/ 
dm3 wi rd durch Beimengung von Ge-
steinsmehl eingestellt. Bei dieser 
Art Ausbau dient der Asphalt als 
Dichtungsmaterial gegenüber dem 
Kluftwasser im Mergel. Diese Ge-
steinsformation wird jedoch zur Teu-
fe hin zunehmend dichter und kom-
pakter, so daß der wasserdichte 
Schachtteil auf eine Strecke von ca. 
90 m beschränkt bleiben kann. 

Unterhalb des wasserdichten 
Schachttei ls wi rd dann konventionel l 
mit Bohr- und Sprengarbeit weiter-
geteuft. Der endgült ige einschal ige 
Betonausbau folgt der Sohle im Ab-
stand von 25 bis 30 m. Dieser Be-
reich ist deshalb mit Ankerausbau in 
Verbindung mit Maschendraht zu si-
chern. Diese Verfahrensweise ist 
von der BAG Westfalen vorgeschr ie-
ben, da sie sich bei f rüheren 

Windenfundamente und Klärbecken Schacht 7 
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Schachtbauten sehr bewährt hat. 
Man verhindert damit zum einen, 
daß sich die nach erfolgtem Schacht-
ausbruch auftretenden Stoßkonver-
genzen nachteil ig auf den fr ischen 
Schachtbeton auswirken, und zum 
anderen bewirkt der Ankerausbau 
zusätzl ich eine Verminderung dieser 
Konvergenzen. 

Die Anker länge richtet sich dabei 
nach den Gebirgsbedingungen. Bei 
schwier iger Geologie kann auch 
eine zusätzl iche Sicherung durch 
Spritzbeton notwendig werden. 

Für das Herstellen der Sprengbohr-
löcher werden Schachtbohrgeräte 
benutzt, die mit 4 Drehschlagbohr-
maschinen bestückt sind. Die Ab-
schlaglänge beträgt 4,8 m, der Bohr-
lochdurchmesser 42 mm. 

Das Beladen der Förderkübel erfolgt 
mit Mehrschalengrei fern von 0,8 m³ 
(Schacht 7) bzw. 1,2 m3 Inhalt 
(Schacht 6). 

Das Einbringen des Betons und das 
Zumauern der Ringfuge zwischen 
den 4,2 m hohen Betonabsätzen ge-
schieht von der 5etagigen Schwebe-
bühne aus. Für das Fördern des Be-
tons wird an Schacht 6 eine speziel-
le Falleitung benutzt, die zeitweise 
Parallel i tät zwischen Betonieren und 
Bergeförderung erlaubt. Am Schacht 
7 wi rd der Beton mit 2,5 m3 großen 
Bodenent leerer-Kübeln in den 
Schacht transport iert. 

„Bergbauplanung ist ein kontinuier-
l icher Prozeß, und tragfähige Lösun-
gen für eine umweltschonende Berg-
bautätigkeit werden am ehesten 
durch intensiven Meinungsaus-
tausch mit al len Betei l igten zustande 
kommen" , betonte Bergwerksdirek-
tor Müller am 25. Juni 1987. Im Falle 
Radbod ist das geschehen durch die 
„Bergbaubegle i tende Arbei tsgruppe 
Feld Donar", in der neben dem Re-
gierungspräsidenten gemeinsam 
das LOBA Dortmund, das Bergamt 
Hamm, der Kreis Coesfeld, die 
Landwirtschaftskammer, die Ge-
meinde Ascheberg und die Bergbau 
AG Westfalen zusammenarbei ten. 
Damit und mit 250 Informationsver-
anstaltungen ist es gelungen, das 
Projekt „Nordwanderung Radbod" 
auf den Weg zu bringen, einen Weg. 
auf dem „n iemand angetroffen wur-
de, der sich zum Ziel gesetzt hätte, 
das Projekt zu verh indern" . Möge 
das so bleiben und der Bergbau im 
Münster land seinen Einzug halten, 
ohne daß — auch über die Teufzeit 
der Schächte hinaus - das gute 
Verhältnis zwischen Bergleuten und 
Münster ländern ernsthaft gestört 
wird. 

Vorschacht Radbod 7 - Teufen mit Bagger und Kran 

Vorschacht Radbod 7 Betonieren 

Einhängen der kompletten Arbei tsbühne in den 55 m tiefen Vorschacht Radbod 6 
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Maschinen- und Stahlbau 

Erfolgreicher Umbau des Laders K311 
Der elektro-hydraul ische Deilmann-
Haniel-Seitenkipplader K 311 wurde 
im Jahre 1973 konstruiert und auf 
den Markt gebracht. Insgesamt lau-
fen davon z. Z. noch 145 Exemplare. 
Aber auch an bewährten Konstruk-
t ionen „nagt der Zahn der Zei t" . Sie 
werden durch modernere und besse-
re Typen ersetzt. 

Dies geschah zu Lasten des K 311 
mit den Typen K 312 und seit Ende 
1985 mit dem K 313, einer Sonder-
konstruktion des K 312, die sich 
durch besonders niedrige Bauweise 
auszeichnet und damit für das Laden 
unter Vor-Ort-Bühnen zum Zwecke 
der Paral lel is ierung von Arbeitsvor-
gängen geeignet ist. 

Anderersei ts fiel es unseren Kunden 
immer schwer, sich von bewährten, 
nur eben etwas veralteten Ladern zu 
trennen und diese durch Neuinvesti-
t ionen zu ersetzen. Der Gedanke lag 
daher nahe, sofern mit ver t retbarem 
wirtschaft l ichem Aufwand möglich, 
den K 311 in den Nachfolgetyp K 313 
umzubauen. 

Die Voruntersuchung versprach Er-
folg. Tatsächlich gelang es, einen 
Umbau mit bewährten Komponenten 
und unter Beibehaltung der unverän-
derten Grundkonstrukt ion wirtschaft-
lich zu real isieren. Das Angebot 
wurde von unseren Kunden begrüßt, 
und mehrere zum K 313 umgebaute 
Lader versehen inzwischen mit Wirt-
schaft l ichkeit und Zuverlässigkeit ih-
ren Dienst. 

Bergbau-Messe in Stockholm 
Vom 1. bis 5. Juni 1987 fanden in 
Stockholm der 13. Internationale 
Weltbergbau-Kongreß und die damit 
verbundene „ Internat ional Mining 
Exhibit ion" statt. 

Auch Dei lmann-Haniel beteil igte 
sich an der Ausstel lung (Abb.), die 
mit internat ionaler Betei l igung eine 
wicht ige Messe im Hinblick auf Kon-
takte zu unseren osteuropäischen 
Nachbarn darstel l t . 

Da aus wirtschaft l ichen Gründen das 
Ausstel len von Original-Maschinen 
ausschied, bereicherten Model le ei-
ner Ausbausetzvorr ichtung mit inte-
grierter doppelter Arbei tsbühne und 
eines elektro-hydraul ischen DH-La-
ders Typ L 513 T sowie zahlreiche 
Großfotos des übrigen Produktions-
programms des Bereichs Maschi-
nen- und Stahlbau den DH-Stand. 

König Karl 16. Gustav von Schweden besuchte bei se inem Rundgang den DH-Stand. 
Das Bild zeigt ihn im Gespräch mit Bergass. K.-H. Jacob, Gesamtverband des deut-
schen Steinkohlenbergbaus, und Werksdirektor Werner Bahl, DH. 

und der neue K 313 
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Ausbausetzvorrichtung 
mit integrierter Arbeitsbühne 
In der letzten Ausgabe der Werkzeit-
schrift wurde über die Vortei le der 
neuen Generation von DH-Strecken-
ausbaugeräten vom Typ 5011 berich 
tet. Inzwischen ist die Funktions-
gruppe Ausbausetzvorr ichtung hin-
zugekommen und vom Landesober-
bergamt zugelassen worden. Damit 
steht nun das komplette Strecken-
ausbaugerät 5011-ASV-AB als Aus-
bausetzvorr ichtung mit integrierter 
Arbei tsbühne für Streckenquer-
schnitte ab 16 m2 zur Verfügung. 

In abgesenkter Stel lung kann das 
Kappendach vormont ier t bzw. die 
Bühne beladen werden. 

Auf Abb. 1 ist die Ausbausetzvorr ich-
tung bereits in Setzposit ion angeho-
ben. Über die verschiedenen Bewe-
gungsmögl ichkei ten des Kappenauf-
nahmekopfes kann ein vormont ier-
tes Kappendach, ohne erneutes Ver-
fahren des gesamten Gerätes, ge-
nau ausgerichtet werden. Die Ar-
beitsbühne kann während der ge-
samten Montagearbeiten am Ausbau 
unabhängig von der Ausbausetzvor-
richtung in die jewei ls gewünschte 
Arbeitshöhe gefahren werden. 

Um die Vortei le der getrennten Be-
wegungsmögl ichkei ten von Ausbau-
setzvorr ichtung und Arbei tsbühne 
voll nutzen zu können, empfiehlt sich 
die Auftei lung des Bühnenplateaus 
in zwei Halbbühnen, die unabhängig 
voneinander höhenverfahrbar sind. 
Die zweigetei l te Bühnenplatt form ist 
innen mit Klapptei len auszurüsten, 
die in hochgeklapptem Zustand ein 
Durchfahren der Bühne mit der Aus-
bausetzvorr ichtung ermögl ichen. 
Befindet sich der Ausbausetzarm 
wie in Abb. 2 unter der Bühne, kön-
nen die Klapptei le wieder herunter-
geklappt werden, und die gesamte 
Bühnenfläche steht uneingeschränkt 
als Arbeitsf läche zur Verfügung. Un-
ter der Arbeitsbühne ist der Kappen-
aufnahmekopf darüber hinaus gegen 
Beschädigung oder Verschmutzung 
z. B. durch Steinfall bzw. Baustoff 
geschützt. Auf Wunsch kann das 
Bühnenplateau auch eintei l ig ausge-
führt werden. 

Mit dem Streckenausbaugerät Typ 
5011-ASV-AB steht nun ein Arbeits-
gerät zur Verfügung, das den Strek-
kenvortr iebsbetr ieben durch die ge-
trennte Anordnung und Beweglich-
keit von Ausbausetzvorr ichtung und 
Arbeitsbühne ein Höchstmaß an Par-
al le larbei t und f lexibler Gestaltung 
der jewei l igen Betr iebsabläufe er-
möglicht. 

Technische Daten 

max. Vorpfändfläche 15,6 m2 

(z. B. 6,5 m Ausbruchssohlenbrei te, 
2,4 m Abschlaglänge) 
Gesamtlänge (ohne Verfahrantr ieb) 10 300 mm 
EH B-Schienenstrang Sonderschiene 
Kappenaufnahme 
Höchste Stellung über Unterkante 
EHB-Schiene ± 810 mm 
Niedrigste Stellung unter Unterkante 
EHB-Schiene - 2 5 0 0 mm 
Schwenkbarkeit horizontal ± 5° 
Schwenkbarkeit vert ikal ±15° 
Die einzelnen Kappenaufnahmeschuhe sind um 360° drehbar. 
Verfahrbarkeit des Kappenaufnahmekopfes 
in Längsrichtung ± 200 mm 
Verfahrbarkeit des Kappenaufnahmekopfes in Querr ichtung ± 200 mm 

Ausbausetzvorr ichtung in Setzposit ion 
und mit nach unten ver fahrenem Ausbausetzarm 

27 



Maschinen- und Stahlbau 

Lizenzfertigung von Seitenkippladern bei TRF 
Auf der Rückreise von Aufenthalten 
in Fernost ist ein Abstecher zu ei-
nem Arbeitsbesuch bei unserem Li-
zenznehmer Tata Robins Fräser in 
Jamshedpur schon Routine gewor-
den. Diesmal galt es, die inzwischen 
fast vol lständig fert iggestel l ten 
Stahlbaukomponenten der ersten 
5 Lader M 412 zu besichtigen (Abb.) 
und die weiteren Schritte zur be-
schleunigten Abwicklung dieser An-
fangsphase der Zusammenarbei t zu 
besprechen. 

Unsere Partner in Jamshedpur zie-
hen alle Register ihrer bekannten 
Überzeugungskraft, um Importl izen-
zen zu erhalten und weitere bürokra-
tische Hindernisse zu überwinden. 
So sind die Importkomponenten nun-
mehr tei lweise schon im TRF-Werk 
in Jamshedpur bzw. kurz vor der 
Ausl ieferung. Weiterhin sind seit 
Mitte Juni zwei indische Ingenieure 
zur Ausbi ldung im Bereich Maschi-
nen- und Stahlbau in Dortmund — 
ihnen wird die Endmontage und In-
betr iebnahme der ersten Einheiten 
im Herbst 1987 obl iegen, wobei sie 
Unterstützung durch DH-Personal 
vor Ort erhalten werden. 

In dieser Phase der Zusammenar-
beit war es von besonderer Bedeu-
tung, daß TRF den Zuschlag für die 

Lieferung von wei teren Ladern Typ 
L 513 T von ihrer Schwesterf i rma 
TISCO (Tata Iron and Steel Co.) er-
hielt. TISCO wird in Technik, Füh-
rung und Leistungsfähigkeit ihrer 
Bergbaubetr iebe seit jeher als vor-
bi ldl ich auf dem indischen Subkonti-
nent angesehen, so daß bei erfolg-
reichem Einsatz dieser Maschine ein 
wicht iger Schritt zur Markteinfüh-
rung der Seitenkipplader des TATA-
DH-Systems (Abb.) zu erreichen ist. 

Entstaubungs- und Entsorgungsanlagen 
für das Trockenbohren in Sprengvortrieben 
Aufbauend auf den von DH entwik-
kelten Entstaubungsanlagen für 
Schachtbohrgeräte bzw. Großloch-
bohrgeräte, die für das Trockenboh-
ren im Schacht und bei Kernbohrun-
gen mit t lerwei le Stand der Technik 
sind, wurde das Anwendungsgebiet 
dieser Geräte in Richtung des trok-
kenen Bohrens von Spreng- und An-
kerbohr löchern im Streckenvortr ieb 
ausgedehnt. 

Beim Vortr ieb in einfal lenden Strek-
ken oder Gesteinsschichten, die im 
Kontakt mit Wasser zum Quellen 
neigen, hat das trockene gegenüber 
dem nassen Bohren Vortei le, die 
den gesamten Betr iebsablauf positiv 
beeinf lussen können. Diese Folge-
rung konnte aus einem ersten Ein-
satz einer pneumatisch betr iebenen 
Entstaubungsanlage auf der DH-Be-

tr iebsstel le Ibbenbüren gezogen 
werden. Nachteile wurden jedoch 
auch erkannt, und zwar die Abhän-
gigkeit der Anlage von der in Liefer-
menge und Druck schwankenden 
Druckluftversorgung vor Ort, die gro-
ße Geräuschbeläst igung durch den 
Luftmotor und die häufigen Unter-
brechungen, bedingt durch das 
Wechseln der Staubsäcke von Hand 
sowie deren sicheren Abtransport 
aus dem Vortr iebsort. 

In einer Systemanalyse für eine wei-
ter entwickelte Anlage wurden fol-
gende Anforderungen formul iert : 

Nutzung der auf Bohrwagen vor-
handenen Hydraul ikstat ion zum 
Antr ieb der Anlage, 
Vermeidung des Austritts von 
Staub, insbesondere von lungen-

gängigen Staubpartikeln, auf dem 
Weg zwischen Absaughaube und 
Entsorgungsstel le, 
Erzielung einer staubfreien Abluft 
aus der Anlage, 
kont inuier l iche Abförderung des 
Bohrklein-Staubgemisches, 

- s ichere Entsorgung nach Möglich-
keit noch im Vortr iebsbereich, um 
Transporte in nachgeschalteten 
Betr ieben überf lüssig zu machen. 

Diesem Anforderungskatalog ent-
sprechend wurde die hydraul ische 
Entstaubungsanlage Typ ST 2-H-10.5 
gebaut und Anfang Mai an das Stein-
kohlenbergwerk Ibbenbüren ausge-
liefert. 

Den vorstehend aufgeführten Ausle-
gungskri ter ien wurde dabei wie folgt 
Rechnung getragen: 
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die Zutei lung hydraul ischer An-
tr iebsenergie erfolgt über einen 
Nebenabtr ieb an der Hydraulik-
pumpe des Bohrwagens. Diese 
Konzeption ermögl icht generel l 
die einfache Nachrüstung vorhan-
dener Bohrwagen mit hydraul isch 
betr iebenen Entstaubungsanla-
gen, 

- eine neugestaltete Absaughaube 
verhindert den Staubaustritt am 
Bohrlochmund, auch wenn beim 
Anbohren von Anker löchern in 
der Firste größere Gesteinsbrok-
ken oder Konsol idierungsmate-
rial in größeren Platten herein-
bricht; bergbaugerechte Ausfüh-
rung aller sonstigen Komponen-
ten gewährleistet die Staubdich-
t igkeit der Anlage, 

- durch die Schlauchfi l terbatterie 
mit ausreichender Filterf läche so-
wie durch die leistungsfähige 
Druckluft-Abreinigungseinrich-
tung wird die Staubfreiheit der 
Abluft erreicht, 

das Bohrklein-Staubgemisch wird 
durch eine Schlauchschnecke 
kontinuier l ich abgefördert. 

Bei diesem ersten Einsatz des hy-
draul ischen Entstaubungsgerätes 
wurde das Bohrklein-Staubgemisch 
noch in staubdicht abgekleideten 
EHB-Containern gesammelt und in 
diesen aus dem Vortr iebsort zur Ent-
sorgung abtransport iert . Wegen der 
auf Ibbenbüren gegebenen günsti-
gen infrastrukturel len Voraussetzun-
gen traten hierbei keine Schwierig-
keiten auf. Die kompakte Bauweise 
des Entstaubungsgerätes schränkte 
die Manövr ierfähigkei t des Bohrwa-
gens nicht ein, die Anlage erwies 
sich insgesamt als wenig wartungs-
aufwendig 

Die aus der Systemanalyse noch of-
fene Forderung nach einer sicheren 
Entsorgung des Bohrklein-Staubge-
misches wird wie folgt gelöst: 

— das abgesaugte Material wird 
während des Bohrbetr iebes in ei-
nem hinter dem Bohrwagen mit-

geführten Staubbunker gesam-
melt. Während des Ladens der 
Vortr iebsberge auf den Ladepan-
zer erfolgt die Entleerung dieses 
Staubbunkers mit Hilfe einer 
Rohrschnecke. In die Rohr-
schnecke ist eine Mischstrecke 
mit einem Bedüsungstei l einge-
schaltet, in der das Bohrklein-
Staubgemisch durch dosierte 
Wasserzugabe gebunden wird. 
Über das Ende der Rohrschnecke 
erfolgt letztl ich der Austrag des 
Gemisches und seine Aufgabe 
auf die im Ladepanzer bzw. im 
Förderband geförderten Vor-
tr iebsberge. 

Diese für den Einsatz in Ibbenbüren 
gefundene Lösung zur Entstaubung 
und Entsorgung des Bohrklein-
Staubgemisches von trocken ge-
bohrten Spreng- und Ankerbohr lö-
chern wird in Kürze auch in Vortr ie-
ben auf Pattberg und General Blu-
menthal sowie in e inem wei teren 
Vortr ieb in Ibbenbüren zum Einsatz 
kommen. 

setzt im China-Pavil lon, wo eine gro-
ße Anzahl e inheimischer Firmen ih-
re Produkte zeigte. Nicht nur die 
Nachricht über die kürzl ich erfolgte 
Lieferung der ersten Schildausbau-
einheiten in die USA, sondern auch 
die in Peking ausgestel l ten Maschi-
nen und Anlagen der chinesischen 
Firmen zeigten die Leistungsfähig-
keit der eigenen Zul iefer industr ie. 
Unsere zukünft igen Aktivitäten wer-
den sich an diesen Randbedingun-
gen orient ieren. 

Coal China 1987 in Peking 
Deilmann-Haniel war wiederum auf 
der wichtigsten Bergbau-Ausstel lung 
Chinas präsent - nach der Teilnah-
me an der China Coal 1986 war es 
diesmal die ausschl ießl ich auf den 
Kohlenbergbau ausgerichtete Coal 
China 1987 vom 6. - 12. Mai in 
Peking. 

An hervorragender Stelle im Aus-
stel lungsgelände unter 70 ausländi-
schen Ausstel lern aus 17 Nationen 
plaziert, wurde auf einem Gemein-
schaftsstand mit der Mitsui & Co. 
Ltd. - dem China-Repräsentanten 
des Bereichs Maschinen- und Stahl-
bau — die erfolgreich begonnene 
Zusammenarbei t und die zukünft ige 
Vertretung durch diese Firma her-
ausgestellt. Der Andrang der Fach-
besucher war wie immer sehr groß 
(Abb.), es bestand rege Nachfrage 
nach Informationen über unsere Pro-
dukte. Zum vert ieften Meinungsaus-
tausch kam es bei den zahlreichen 
Besuchen unserer alten Freude aus 
Dong Huan Tuo, Ping Ding Shan und 
Changcun, wohin wir in den Jahren 
1986 und 1987 Maschinen und Anla-
gen gel iefert haben 

Der DH-Beitrag über integrierte Sy-
steme in Hochleistungssprengvor-
tr ieben auf dem gleichzeit ig veran-
stalteten Kongreß zielte auf die Ten-
denz im chinesischen Kohlenberg-
bau ab, nicht wei terhin einzelne Ma-
schinen im Ausland zu kaufen, son-

dern die knapper gewordenen Inve-
sti t ionsmittel in Richtung höher ent-
wickelter Technik - in diesem Fall 
auf abgest immte Maschinensysteme 
- im Streckenvortr ieb zu lenken. 

Ausstel lungen dieser Art dienen be-
sonders in China dazu, Markttrends 
in Erfahrung zu bringen; der chinesi-
sche Markt wi rd in Zukunft verstärkt 
Kooperat ionen mit chinesischen 
Herstel lern fordern. Hierzu wurden 
nicht zu übersehende Signale ge-
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Sicherung des Sickingmühlenbachdükers 
in Marl 
Von Dipl.-Ing. Karl Kühn, Wasser- und Schiffahrtsamt Duisburg-Meiderich 

Der Sickingmühlenbach in Marl ent-
wässert ein Gebiet von rund 94 km2. 
300 m oberhalb seiner Mündung in 
die Lippe unterquert er mit einem 
Düker den Wesel-Datteln-Kanal 
(Abb. 1). Der Düker besteht aus vier 
Stahlrohren von 88 m Länge, davon 
drei mit 2,40 m Durchmesser und ei-
nes mit 1,35 m. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
festgestellt, daß das kleine Rohr und 
die links und rechts neben diesem 
l iegenden großen Rohre durch einen 
Bombentreffer erhebl ich eingebeult 
waren. Das Maximum der Beulen 
(Abb. 2) liegt etwa unter der Kanal-
mitte, die Beulen sind rund 60 cm 
tief und 15 m lang. 

Da erhebl iche Umbauten am Düker 
vorgesehen sind, wurde wegen der 
zu erwartenden Erschütterungen 
durch Rammarbei ten ein Gutachten 
über die noch vorhandene Standsi-
cherheit der Rohre eingeholt. Der 
Gutachter erklärte die Rohre für 
stark einsturzgefährdet in der Art, 
daß bei Bewegungen im Boden die 
Bettung der Rohre tei lweise aufge-
hoben wird. Die Einbeulungen könn-
ten sich dann in Rohrr ichtung aus-
breiten, was wiederum zu einem Zu-
sammenbrechen des Rohres und da-
mit zum Auslaufen des Wesel-Dat-
teln-Kanals führen könnte. 

Der Gutachter erarbeitete deshalb 
gemeinsam mit der Firma Wix + 
Liesenhoff einen Sanierungsvor-
schlag, demzufolge das kleine Rohr 
mit Magerbeton verfül l t und die gro-
ßen Rohre mit Ringsteifen von innen 
verstärkt werden sollten. 

Bei der Entwurfsbearbeitung im 
Wasser- und Schiffahrtsamt Duis-

burg-Meider ich bestätigte die hy-
draul ische Berechnung, daß der 
Wasserabfluß auch ohne das kleine 
Rohr und mit den geplanten Innen-
verstärkungen der großen Rohre ge-
währleistet ist. Der Entwurf sah vor, 
in die beiden großen Rohre außer-
halb der Einbeulungen je einen Satz 
von vier Ringen aus Grubenstahl Gl 
100 einzubauen. Diese Ringe sol len 
die Form der Rohre derart stützen, 

daß ein Durchschlagen der Beule 
verhindert wird. Die Ringe soll ten 
gegen das Rohr vorgespannt und mit 
Stahlstücken hinterfüttert werden, 
um die vorhandenen Abweichungen 
von der Kreisform auszugleichen. 
Um die Verwirbelung des strömen-
den Wassers zu begrenzen, war vor-
gesehen, jeden Ringsatz innen mit 
einer Blechverkleidung zu versehen. 
Zur Sicherung des Fluchtweges der 
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Belegschaft bei den Einbauarbeiten 
waren vom Rohrende her im Ab-
stand von 3 m Ringe aus Gl 100 vor-
zubauen und nach Abschluß der Si-
cherung wieder auszubauen. 

Nach öffentl icher Ausschreibung er-
hielt Wix + Liesenhoff aufgrund ei-
nes Sondervorschlages den Auftrag. 
Das Konzept sah vor, statt des vor-
gesehen Gl-Ausbaus mit Stahlhinter-
fütterung ein TH-Profil der Bochumer 
Eisenhütte mit eingelegtem „Bul l -
f lex-Schlauch" zu verwenden (Abb. 
3, 4), der nach Einbau mit Zement-
mörtel verpreßt wi rd und so das sat-
te Anl iegen des Ausbaus am nicht 
mehr kreisrunden Rohr gewährlei-
stet. Diese Ausführungsart er laubt 
ein schnel leres Vorbauen und Ver-
spannen, außerdem ein schnel les 
Rauben des 3tei l igen Rings sowie 
eine absolut gleichmäßige Vorspan-
nung und damit auch Belastung der 
verformten Rohre. Wix + Liesenhoff 
garantierte ein Bauzeit von 4 Wo-
chen, was wegen des ständig mög-
lichen Hochwassers vom Auftragge-
ber entsprechend bewertet wurde. 

Die Arbei ten wurden im Apri l 1987 
mit dem Verpressen des 1,35-m-
Rohres begonnen, wofür wegen der 
schlechten Zugängl ichkeit der Bau-
stelle eine 200 m lange f l iegende 
Verpreßleitung zwischen Durchlauf-
mischanlage und Einbaustei le ver-
legt wurde. Das Abdämmen und 
Lenzen der großen Dükerrohre, das 
Vorbauen der Fluchtwegsicherung, 
der Einbau der verbleibenden Ring-
steifen (Abb. 5, 6), der Rückbau und 
das anschl ießende Fluten gingen 
planmäßig vonstatten. Die garant ier-
ten Fristen wurden eingehalten. In 
reibungsloser Zusammenarbei t zwi-
schen Auftraggeber, Gutachter und 
ausführender Firma wurde die ge-
stellte Aufgabe mit einer Mischung 
aus Techniken des Stahlbaus, des 
Bergbaus und des Bauwesens ge-
löst. 

Abb. 1: Schnitt durch den Sick ingmühlen-
bachdüker 

Abb. 2: Max. Einbeulung des 2. Dükerroh-
res von Osten 

Abb. 3: Einbaulaufwerk mit Verpreßein-
r ichtung für die Bul l f lex-Schläuche 

Abb. 4: Vorbaustei fen aus TH-Profi l mit 
e ingelegtem und verpreßtem Bullf lex-
Schlauch zur Sicherung des Fluchtweges 
der Belegschaft 

Abb. 5: Endgült iger Ringsteifensatz mit 
Vorspannung durch Bul l f lex-Schläuche 

Abb. 6: Einpassen und Verschweißen der 
Abdeckbleche des Ringsteifensatzes zur 
Verminderung der Verwi rbe lung des 
Wassers 
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Aus der Belegschaft 
Arbeiten im Muttental 
Nachdem ein Ende der Arbei ten im 
Stollen Nachtigall abzusehen war, 
trat der Förderverein Bergbauhisto-
rischerstätte Südliches Ruhrgebiet 
e. V. erneut an DH heran, für das 
Stol lenwandloch ein Absperrgi t ter 
anzufert igen, bestehend aus einem 
Tor und zwei Seitenteilen. 

Die Lehrwerkstatt entschloß sich, 
eine Vielzahl von Bergbaumot iven 
aus den Anfängen des Bergbaus in 
das Absperrgi t ter einzuarbeiten. Die 
Bergbaumotive wurden im Privatar-
chiv von Werner Rathey (Mitgl ied 
des Fördervereins und stets hilfrei-
cher Ansprechpartner) gefunden und 
in der Lehrwerkstatt zu Brennscha-
blonen umgearbeitet. 

Aus 12 Mil l imeter dickem Stahlblech 
wurden in der Zurichterei die Motive 
ausgebrannt, die dann von den Lehr-
l ingen nach dem Richten sorgsam 
bearbeitet wurden. 

Die Aufhängungen des Tores wur-
den aus Quadratstahl 40 x 40 Mil l i-
meter gefertigt, die an einen 
100-IPB-Träger angeschweißt wur-
den. 

Die Montagearbei ten vor Ort wurden 
im Frühjahr durchgeführt, wobei die 
dort eingesetzten Lehrl inge sich 
durch großen Einsatz hervortaten. 

Im Juni und Juli wurde das nördl iche 
Stol lenmundloch geöffnet und aus-
gebaut. Damit war der Stollen durch-
schlägig. Er wurde am 15. Juli mit ei-
ner kleinen Feier an den Förderver-
ein und an das Westfäl ische Indu-
str iemuseum übergeben (Abb.). 

Belegschaftsversammlung GK-GTG 

Zur ersten Belegschaftsversamm-
lung des neuen Unternehmens Geb-
hardt & Koenig - Gesteins- und 
Tiefbau GmbH kamen am 5. Juli 1987 
rund 2000 Mitarbei ter innen und Mit-
arbeiter in die Bochumer Ruhrland-
halle. 

Der Vorsi tzende der Geschäftsfüh-
rung, Dipl.-Ing. Alfred Lücker, be-
schrieb die besondere Bedeutung 
der Fusion vor dem Hintergrund der 
ungewissen kohlepol i t ischen Zukunft 
und sprach die Überzeugung aus, 
daß der eingeschlagene Weg der 
r ichtige sei. Die neue Gesellschaft 
werde auf dem schrumpfenden 
Markt bessere Chancen haben, wo-
bei die Nähe zur neuen Mutterge-
sellschaft Dei lmann-Haniel mit ihren 
internat ionalen Beziehungen eine 
wicht ige Rolle spiele. 

Betr iebsratsvorsi tzender Rudolf Hil-
le ging in seinem Bericht auf die Ar-
beitsmarktsi tuat ion im Revier ein, 
betonte die wicht ige Rolle der Be-
tr iebsratskörper und der Arbeitneh-
mervertreter im Aufsichtsrat wäh-
rend der Fusionsgespräche und 
sprach die Überzeugung aus, daß 
durch die Bi ldung des neuen Unter-
nehmens insbesondere die Arbeits-
plätze gesichert werden. Für die Er-
reichung dieses Ziels setzte sich 
auch der IGBE-Bezirksvorsitzende 
Diethard Benderat ein. 

Im Rahmen der Belegschaftsver-
sammlung wurde durch Abst immung 
entschieden, daß die Arbei tnehmer-
vertreter im Aufsichtsrat des neuen 
Unternehmens durch Wahlmänner 
gewählt werden sollen. Die Wahl 
wi rd im Herbst 1987 stattfinden. 

Betriebliches 
Vorschlagswesen 
Auf der 79. Sitzung des Ausschusses 
für das Betr iebl iche Vorschlagswe-
sen wurden folgende Vorschläge 
prämiert : 
Klaus Peter Milas: Teleskopierbare 
Bühnenaufhängung 
Wolfgang Fittinghoff, Franz Lukas: 
Elektrische Steuerung von zwei 
Laufkatzen auf einer Kranbrücke in 
Halle 5 
Reinhard Haalboom (W + L): Aus-
ziehbare Laserhalterung 
Günter Rautert: Heften der Bolzen 
auf e inem Greifer laufr ing 

Unter al len prämierten Vorschlägen 
des Jahres 1986 wurde wieder ein 
Fahrrad ausgelost. Der glückl iche 
Gewinner ist Maschinensteiger Ingo 
Schmeer von der Betr iebsstel le TSM 
Achenbach. Herzl ichen Glück-
wunsch. 
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Karl H. Brümmer feierte sein 25jähriges Dienstjubiläum 

Karl H. Brümmer und Ehefrau Christ ine 

Am 3. Apri l 1987 feierte der Vorsit-
zende unserer Geschäftsführung, 
Ass. d. Bergfachs Karl H. Brümmer, 
sein 25jähriges Dienstjubi läum. Eine 
große Zahl von Gästen war der Ein-
ladung in den Dortmunder Industrie-
club gefolgt. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, 
Dipl.-Bergingenieur Hans Carl Deil-
mann, überbrachte die Glückwün-
sche des Aufsichtsrats, des Beirats 
und der Gesellschafter. 

Für die Vereinigung der Bergbau-
Spezialgesel lschaften würdigte ihr 
Vorsitzender, Dipl.-Ing. Franz Gustav 
Schlüter, die Verdienste des Jubi lars 
in den verschiedenen Gremien der 
VBS und überreichte die Si lberme-
dai l le der Vereinigung. 

Im Namen der Betr iebsräte und Be-
legschaften der Deilmann-Haniel, 
der Gebhardt- und Koenig - Deut-
sche Schachtbau, der Gesteins- und 
Tiefbau, der Wix + Liesenhoff, der 
T immer-Bau und der Haniel & Lueg 
gratul ierte der Vorsitzende des Kon-
zernbetr iebsrats der Deilmann-Ha-
niel-Gruppe, Hans Weiß. Er bedank-
te sich für die bisherige erfreul iche 
Zusammenarbei t von Unterneh-
mensführung, Industr iegewerkschaft 
Bergbau und Energie, Betr iebsrat 
und Belegschaft, die eine Grundlage 
für wirk l ichen, namhaften Erfolg ge-
schaffen habe. 

Für den großen Kreis der Freunde 
sprach der Vizepräsident des Lan-
desoberbergamtes Nordrhein-West-
falen, Dipl.-Ing. Karl-Otto Pilgrim. 

Herr Brümmer dankte allen Gästen 
für ihre anerkennenden Worte. Sein 
besonderer Dank galt seiner Frau für 
das große Verständnis, mit dem sie 

ihm den nötigen Freiraum für einen 
guten Berufsweg geschaffen und er-
halten hat. 

Die Ansprachen und das anschlie-
ßende gemütl iche Beisammensein 
wurden festl ich umrahmt von musi-
kalischen Darbietungen der jagd-
lichen Bläsergruppe Winterberg. 

Neuordnung der industriellen Metall- und Elektroberufe 
Am 1. August 1987 treten die Verord-
nungen über die Neuordnungen der 
industr iel len Metall- und Elektrobe-
rufe in Kraft 

Mit dem Inkrafttreten der Neuord-
nungen werden künftig die Auszubi l-
denden zeitgemäßer und qual i f iz ier-
ter ausgebildet. Die Erneuerung der 
Berufsausbi ldung wurde dr ingend 
erforderl ich, um sie den neuen Tech-
nologien anzupassen. 

Aus bisher 34 Berufen aus Industrie 
und Handel wurden z. B. 6 neue Me-
tal lausbi ldungsberufe mit 17 ver-
schiedenen Fachrichtungen, wo-
durch eine Anhebung der Qualif ika-
tion in der Berufsausbi ldung erreicht 
wird. 

In der elektrotechnischen Ausbi l-
dung fällt die bisher durchgeführte 
Stufenausbildung in 12 Ausbi ldungs-
berufen fort. Nach der Neuordnung 
wird in 4 Elektroberufen mit 8 ver-

schiedenen Fachrichtungen ausge-
bildet. 

Die Abschlußprüfungen werden in 
den o. g. Ausbi ldungsberufen neu 
gestaltet. Es wird in Zukunft nicht 
mehr die Fert igkeitsprüfungen im al-
ten Stil geben, in denen ein Werk-
stück gefertigt oder eine Elektroin-
stal lat ion durchgeführt werden muß-
te. Man wird in den Metal lberufen 

von Arbei tsproben sprechen, über 
Planen und Vorberei ten von Instand-
setzungsarbeiten, Herstel len von 
Bauteilen, Pneumatik- und Hydrau-
l ikschaltungen mit den entsprechen-
den Analysen 

Bei Dei lmann-Haniel f indet die Neu-
ordnung ab 1. September 1987 An-
wendung, dem ersten Arbeitstag der 
neuen Lehrl inge. Künftig werden 

Ausbi ldungsberufe bei Dei lmann-Hanie l ab 1. September 1987 
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Aus der Belegschaft 
auch die Bezeichnungen der Ausbi l-
dungsberufe, wie sie aus der Tabel le 
zu ersehen sind, geändert. Die Aus-
bi ldung für alle Ausbi ldungsberufe 
im Metall- und Elektrobereich dauert 
künftig 3,5 Jahre. Sie wi rd sich nach 
den Ausbi ldungsrahmenplänen in 4 
Grund- und fachspezif ische Ausbi l-
dungsabschnit te aufteilen. 

Zur Verbesserung der Berufsquali f i -
kation sind neue Geräte und Anla-
gen erforderl ich. Für die elektrotech-
nische Ausbi ldung wurde bereits ein 
Ausbi ldungssystem nach den Emp-
fehlungen des Bundesinstituts für 
Berufsbi ldungsforschung (BIBB) an-
geschafft. Mit Hilfe dieses Ausbi l-

dungssystems werden in moderner 
Steckbauweise in der Gleichstrom-, 
Wechselstromtechnik und der Elek-
tronik die praktischen Fertigkeiten in 
den Ausbi ldungsabschnit ten Schal-
ten und Messen vermittelt . 

Für die Ausbi ldung in der Metall-
technik steht die Anschaffung von 
Pneumatik- und Hydraul iksystemen 
bevor. 

Dei lmann-Haniel schließt sich der 
Erneuerung der Berufsausbi ldung 
mit al ler Kraft an, weil sich die tech-
nische Entwicklung im Bereich Ma-
schinen- und Stahlbau weiter fortset-
zen wird. G. Fröhlich 

40jähriges 
Dienstjubiläum 
Dipl.-Ing. Hermann Möller, Ge-
schäftsführer der Wix + Liesenhoff 
GmbH und der Dei lmann-Haniel 
GmbH, beging am 1. August 1987 
sein 40jähriges Dienst jubi läum. 

Geschäftsführer bei 
Wix + Liesenhoff 
Dipl.-Ing. Ernst T immer ist seit dem 
1. Juli 1987 Geschäftsführer der 
Wix + Liesenhoff GmbH. 

Bergmannsjubiläum 
Ass. d. Bergfachs Friedrich Brune, 
Leiter des Verkaufs im Bereich 
Maschinen- und Stahlbau, beging 
am 1. Juni 1987 sein 40jähriges 
Bergmannsjubi läum. 

Chordirektor Vehring 
Dem Dirigenten des DH-Werkscho-
res, Hans Vehring, hat die Arbeits-
gemeinschaft Dortmunder Chorver-
bände wegen seiner besonderen 
künstler ischen Leistungen auf dem 
Gebiet der Chormusik den Titel 
„Chordi rektor ADC" verl iehen. 

Besuch 
Im Rahmen der Kontaktpflege zu 
Dortmunder Wirtschaftsunternehmen 
fand die Dezernentenkonferenz der 
Stadt Dortmund unter Vorsitz von 
Oberstadtdirektor Harald Heinze am 
23. Juni 1987 bei DH in Kurl statt. 

Lehrlinge 
freigesprochen 
19 Berg- und Maschinenmänner und 
zwei Industr iekauffrauen i iaben im 
Juni ihre Prüfung gemacht. Anläß-
lich der Freisprechung (Abb.) am 29. 
Juni in der Kantine gratul ierte Per-
sonalchef Gördes ganz besonders 
herzl ich dem fr ischgebackenen 
Berg- und Maschinenmann Peter 
Guttmann, der seine Prüfung mit 
„sehr gut" abgelegt hat, die bisher 
beste Prüfung in d iesem Fach im 
Kammerbezi rk Dortmund. Am 8. Juli 
konnten dann auch die Facharbeiter 
des Bereichs Maschinen- und Stahl-
bau fre igesprochen werden. 

Berg- und Maschinenmänner 
Peter Guttmann 
Karsten Sobczak 
Peter Schlegel 
Carsten Möller 
Peter Hower 

Zübeyir Ates 
Dietmar Gräve 
Thomas Schmidt 
Jörg Böhme 
Boris Ruzic 
Hüseyin Akyol 
Christ ian Bredemeyer 
Rainer Maiwald 
Aivar Kaljes 
Matthias Möl ler 
Patrick Haidn 
Jörg Schimnowski 
Cevat Demircan 
Tevfik Demirci 

Industriekauffrauen 
Claudia Meyer 
Sabine Ludmann-Issel 

Betriebsschlosser 
Peter Bitenc 
Jörg Furmanek 
Markus Hölscher 
Thorsten Kurafeiski 
Heiko Weiss 

Bauschlosser 
Thomas Malzer 

Dreher 
Mustafa Sesli 

Betriebsstellen-
leiterbesprechung 
Am 8. Apr i l 1987 fand in Kurl die Be-
tr iebsstel lenlei terbesprechung statt. 
Nach der Begrüßung gab der Vorsit-
zende der Geschäftsführung, Ass. d. 
Bergfachs Karl H. Brümmer, einen 
ausführl ichen Bericht zur Lage des 
Unternehmens. Weitere Tagesord-
nungspunkte waren u. a. eine Ton-
bi ldschau über das Füllort Ibbenbü-
ren, ein Beitrag von Dipl.-Ing. Bern-
hard Wunderl ich über das Konsoli-
dieren im Sprengvortr ieb auf dem 
Bergwerk Ibbenbüren und ein hoch-
interessanter Vortrag von Dr. Ernst 
Wi lhelm Scholl von der Bergbau-
Versuchsstrecke über Mögl ichkeiten 
des Explosionsschutzes. 

Spielzeug für 
Waisenkinder 
„Viele Spielsachen, die in einigen 
Haushalten auf den Müll wandern, 
sind eigentl ich zum Wegwerfen viel 
zu schade", sagt sich Roswitha Men-
zel von der DH-Finanzbuchhaltung. 
Deshalb wil l sie mit einigen Helfern 
guterhaltenes Spielzeug für Mäd-
chen und Buben, Spiele, Kassetten, 
Bücher etc. sammeln und aufarbei-
ten. Das Ergebnis der Aktion soll 
dann einem Dortmunder Waisen-
haus übergeben werden. Wenn also 
auch Ihre Kinder, l iebe Mitarbeite-
r innen und Mitarbeiter, aus einigen 
Spielsachen „herausgewachsen" 
sind, geben Sie diese doch bitte an 
Frau Menzel, Drechslerweg 1, 4600 
Dortmund 14, damit auch noch ande-
re Kinder Freude daran haben 
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Betriebsfest in Kamen 
Am 13. März trafen sich in der Kon-
zertaula Kamen Mitarbei ter innen 
und Mitarbeiter aus den Bereichen 
Maschinen- und Stahlbau und Ver-
waltung Kurl zum schon tradit ionel-
len Betriebsfest. Flor ist ik-Lehrl inge 
des Jugenddorfes Oespel hatten den 
Saal mit Blumenampeln frühl ingsge-
mäß geschmückt. 
Zum Tanz spielte das Sextett „New 
Equil is" mit einem bunten Quer-
schnitt durch bel iebte Melodien. Der 
Bauchredner Hermann mit seiner 
Puppe Hermännchen kam genauso 
gut an wie der Musicalc lown Partout 
mit seiner s ingenden Säge. Bei der 
reichhalt ig bestückten Tombola ge-
wann diesmal fast jeder zweite, und 
als „Trostpreis" konnte jede Dame 
ein Primeltöpfchen mit nach Hause 
nehmen. Al le Gäste waren sich ei-
nig, daß das Betriebsfest 1987 be-
sonders gut gelungen war 

Betriebsfest 
Minister Achenbach 
Daß Bergleute nicht nur gemeinsam 
„Meter machen" können, sondern 
auch gemeinsam zu feiern verste-
hen, zeigte sich einmal mehr auf 
dem Fest der Betr iebsstel len Mini-
ster Achenbach und Arge TSM Mini-
ster Achenbach Ende Mai (Abb.) 
Nach v ier jähr iger Pause waren wie-
der Belegschaft und zahlreiche Gä-
ste von der Schachtanlage mit ihren 
Frauen eingeladen, bei Musik und 
Tanz, Buffet und Tombola einen net-
ten Abend zu verbr ingen, der Gele-
genheit bot, sich auch einmal außer-
dienstl ich zu verständigen. Zur gu-
ten St immung trug nicht nur die Ka-
pelle mit flotter Musik bei, sondern 
auch verschiedene nicht unbedingt 
bierernste Wettbewerbe, wie das Sä-
gen des berühmten Pegels und eine 
Bierstaffel. Al le Gäste waren sich ei-
nig: Das Betriebsfest muß wieder 
Tradit ion werden. 

Rentnertreff in Kurl 
Am 22. Mai 1987 fand in der Lehr-
werkstatt Kurl wieder das inzwi-
schen schon tradi t ionel le Rentner-
treffen statt. Über 100 ehemal ige Mit-
arbeiter waren der Einladung zu 
Rundgang und Kaffeeklatsch gefolgt 
(Abb.). Die musikal ische Unterma-
lung gestalteten wie im letzten Jahr 
das Werkorchester Consol idat ion 
und der DH-Werkchor mit einem 
bunten Strauß von Liedern. Fester 
Bestandteil dieser Rentnernachmit-
tage ist inzwischen der Besuch von 
ca. 7 Rentnern (Abb.) aus dem Raum 
Marl, die jedes Jahr sofort nach der 
Ankündigung in der Werkzeitschrif t 
einen Kleinbus bestel len und ge-
meinsam nach Kurl fahren 
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Aus der Belegschaft 

Der neue Konzernbetr iebsrat 

Der Betr iebsrat von GK/GTG 

Betriebsratswahlen 
1987 
Auch in der De i lmann-Hanie l -Grup-
pe s ind im Frühjahr d ie neuen Be-
t r iebsräte gewäh l t worden. Die ver-
sch iedenen Bet r iebsra tskörper set-
zen s ich w ie folgt zusammen: 

Deilmann-Hanlel, Dortmund-Kurl 
Hans Weiß (Vors i tzender) 
Peter Walkowsk i (Stel lvertreter) 
Günter Schneider 
Karl Rehwald 
Jürgen Warda 
Gerhard Har twig 
Kaz im Y i lmaz 
Helmut Kaf fenberger 
Günter Rautert 
Wa ldemar Lechel t 
Horst Ebbers 
Werner Jütte 
Erwin Neubauer 
Fr iedr ich Stückemann 
Lothar Kaufmann 
Werner Weishei t 
Dieter Arno ld 
Franz-Josef A rndgen 
Josef Lessmann 

Deilmann-Haniel, Aachen 
Joach im Braun (Vors i tzender) 
Herber t Drechsel (Stel lvert reter) 
Wal ter Böhm 

Al f red Hi lgers 
A m a r Bakk ich 
Hendr ik Scheid 
Jozef Bröche ler 
Arno ld Busch 
Mathias He l lenbrand 

Deilmann-Haniel, Oberhausen 
Erwin Dil ly (Vorsi tzender) 
Dieter Epping (Stel lvertreter) 
Theodor Fockenberg 
Udo Fehr 
Egon Kuf l insky 
Hans-Peter Schipper 
Wi l f r ied Kayser 
Nazi l Cibr ic 
Walter Di l ly 

Deilmann-Haniel, Sophia-Jacoba 
Wil ly Uckermarck (Vors i tzender) 
Josef Rose (Stel lvertreter) 
Heinz Lintzen 
Wi lhe lmus Wolfs 
Nazif Islak 
Walter Meyers 
Ibrah im Kus 

Gebhardt & Koenig -
Gesteins- und Tiefbau, 
Recklinghausen 
Rudolf Hi l le (Vorsi tzender) 
Hans-Dieter Pröve (Stel lvert reter) 
Herber t Herzmann 
Hans-Georg Nezdvihalek 

Peter Erml ich 
Herber t Onnebr ink 
Otto Schröter 
E lmar Schmidt 
Peter Herzmann 
Ernst Koschewi tz 
Kemal Cokkosan 
Bernhard Verg in 
Herber t Krol l 
Bekir Yavuz 
Kar l -Heinz Hüppe 
Josef Schre iber 
Heinz Dörfer 
Kar l -Heinz Küppers 
Chr is t ian Har tmann 
Heinz Römer 
Max Gier l 

Domoplan, Gesellschaft für Bau-
werk-Sanierung, Recklinghausen 
Guido Sei fer t (Vorsi tzender) 
Theodor Nauta (Stel lvertreter) 
Udo Bret länder 
Frank Hol tkamp 
Hans-Joach im Schlosser 

Bergbau-Bohrgesellschaft Rhein-
Ruhr, Recklinghausen 
Rüdiger Berndt (Vors i tzender) 
Wil l i L indt (Stel lvert reter) 
Sabit Dzafic 

Wix + Liesenhoff, Dortmund 
Fr iedr ich Ma iweg (Vorsi tzender) 
Bodo Rümke (Stel lvert reter) 
Heinz Krämer 
Rolf Dovsek 
S igmund Lanz 
Manf red Wi l lascheck 
Manf red Soete 

Wix + Liesenhoff, Hattingen 
Dieter Schrekker t (Vors i tzender) 
Günter Ehlhardt (Stel lvert reter) 
Erich Krä tschmann (Stel lvert reter) 

Timmer-Bau, Nordhorn 
Günter Ste inkraus (Vorsi tzender) 
Herber t Wever (Stel lvert reter) 
Jürgen Peschke 
Werner Ger lach 
Heiner Wiggers 
Peter W lad im i row 
Fr iedr ich v. d. Bosch 

Haniel & Lueg, Dortmund 
Heinr ich D ieckmann (Betr iebsob-
mann) 
Otto Hagemeie r (Stel lvertreter) 

Vors i tzender des Gesamtbetriebs-
rats der Deilmann-Haniel GmbH ist 
Joach im Braun, Stellv. Vors i tzender 
Hans Weiß. 

Vors i tzender des Gesamtbetriebs-
rats der Wix + Liesenhoff GmbH ist 
Fr iedr ich Maiweg, Stellv. Vors i tzen-
der Bodo Rümke. 

Vors i tzender des Konzernbetriebs-
rats ist Hans Weiß, Stellv. Vors i tzen-
der ist Rudolf Hil le. 
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Persönliches 
Jubiläen 

40 Jahre bei Deilmann-Haniel 
Technischer Angestel l ter 
Georg Wilsrecht 
Marl, 16. 10. 1987 

40 Jahre bei Gebhardt & Koenig -
Gesteins- und Tiefbau 
Hauer 
Günter Freiheit 
Herten, 1. 4. 1987 

Hauer 
Heinz Ratajczak 
Recklinghausen, 1. 4. 1987 

Hauer 
Günter Lübke 
Recklinghausen, 11. 11. 1987 

25 Jahre bei Deilmann-Haniel 
Technischer Angestel l ter 
Helmut Sandkühler 
Marl, 3. 9. 1987 

Hauer 
Mart in Ott 
Bergheim, 4. 9. 1987 

Aufsichtshauer 
Renier-Hubert Rutten 
Vlodrop/NL, 17. 9. 1987 

25 Jahre bei Gebhardt & Koenig 
Gesteins- und Tiefbau 

Angestel l ter unter Tage 
Bernhardt Apostolowitz 
Oer-Erkenschwick, 15. 2. 1987 

Kaufmännischer Angestel l ter 
Horst Tschemmernegg 
Oer-Erkenschwick, 1. 4. 1987 

Aufsichtshauer 
Gisbert Mainholz 
Recklinghausen, 2. 4. 1987 

Elektro-Hauer 
Herbert Scheffler 
Reckl inghausen, 2. 4. 1987 

Angestel l ter unter Tage 
Ernst Schmidt 
Recklinghausen, 2. 4. 1987 

Kolonnenführer 
Günter Sworowski 
Reckl inghausen, 2. 4. 1987 

Hauer 
Wilhelm Vergin 
Reckl inghausen, 2. 4. 1987 

Kolonnenführer 
Hans Hübner 
Velen-Ramsdorf, 28. 4. 1987 

Metal l facharbeiter 
Horst Werner 
Essen, 1. 6. 1987 

Angestel l ter unter Tage 
Heinrich Ladwig 
Gelsenkirchen, 15. 6. 1987 

Angestel l ter unter Tage 
Heinrich Adamski 
Gelsenkirchen, 17. 7. 1987 

Angestel l ter unter Tage 
Adolf Reichenbach 
Recklinghausen, 7. 8. 1987 

Angestel l ter unter Tage 
Karl-Heinz Flachmann 
Herten, 8. 10. 1987 

Obersteiger 
Heinz Kul lmann 
Gelsenkirchen, 1. 12. 1987 

25 Jahre bei Timmer-Bau 

Werkpol ier 
Heinrich Hermel ink. 
Nordhorn, 28. 9. 1987 

Geburtstage 
65 Jahre 

W i x + L i e s e n h o f f 

Kalkulator 
Günter Reinecke 
Stuttgart, 24. 9. 1987 

60 Jahre 

D e i l m a n n - H a n i e l 

Kaufmännischer Angestel l ter 
Karl Heinz Höfer 
Kamen, 3. 10. 1987 

Betr iebsdirektor 
Adolf Michael Kiener 
Waltrop, 3. 12. 1987 

Kaufmännischer Angestel l ter 
Heinrich Neve 
Dortmund, 23. 12. 1987 

W i x + L i e s e n h o f f 

Bauführer 
Heinz Pull ig 
Lünen, 12. 10. 1987 

50 Jahre 

D e i l m a n n - H a n i e l 

Technischer Angestel l ter 
Edmund Farr 
Kleve, 1. 9. 1987 

Hauer 
Cornel ius Hermsen 
Ubach over Worms/NL, 3. 9. 1987 

Kolonnenführer 
Hubert Mül ler 
Selm, 5. 9. 1987 

Hauer 
Anton Bulenda 
Hamm, 7. 9. 1987 

Hauer 
Mustafa Karaca 
Gelsenkirchen, 7. 9. 1987 

Obersteiger 
Klaus Holzkämper 
Geilenkirchen, 9. 9. 1987 

Hauer 
Johannes van der Schrier 
Ubach over Worms/NL, 9. 9. 1987 

Technischer Angestel l ter 
Wilhelm Krizs 
Schwelm, 23. 9. 1987 

Sprengbeauftragter 
Jacobus Wagemans 
Brunssum/NL, 26. 9. 1987 

Kaufmännischer Angestel l ter 
Egon Rösener 
Bergkamen, 6. 10. 1987 

Bandwärter 
Decimo Piras 
Baeswei ler, 7. 10. 1987 

Technischer Angestel l ter 
Horst Niesewendt 
Alsdorf, 9. 10. 1987 

Aufsichtshauer 
Manfred Rauhut 
Ahlen, 22. 10. 1987 

Technischer Angestel l ter 
Gerhard Scheyda 
Dortmund, 24. 10. 1987 

Transportarbei ter 
Waldemar Witte 
Marl, 26. 10. 1987 

Hauer 
Ali Conba 
Hamm, 5. 11. 1987 

Technischer Angestel l ter 
Erwin Bier 
Selm, 13. 11. 1987 

Technischer Angestel l ter 
Oskar Homann 
Münster, 13. 11. 1987 

Bandaufseher 
Günter Meister 
Marl, 19. 11. 1987 

Sprengbeauftragter 
Mario Zorc 
Hückelhoven, 21. 11. 1987 

Betr iebsführer 
Eberhard Katzorke 
Oer-Erkenschwick, 27. 11. 1987 

Technischer Angestel l ter 
Günter Kaiser 
Dorsten, 3. 12. 1987 

Aufsichtshauer 
Ewald Bussmann 
Duisburg, 6. 12. 1987 

Hauer 
Fadil Bajic 
Ahlen, 11. 12. 1987 

Technischer Angestel l ter 
Herbert Kupschke 
Lünen, 22. 12. 1987 

Technischer Angestel l ter 
Johann Stegmanns 
Moers, 23. 12. 1987 

Technischer Angestel l ter 
Rafael Bonifacio 
Oberhausen, 30. 12. 1987 

Bandwärter 
Ali Binguel 
Bergkamen, 31. 12. 1987 
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Persönliches 
Technischer Angestel l ter 
Günter Fischer 
Nordkirchen, 31. 12. 1987 

G e b h a r d t & K o e n i g 
G e s t e i n s - u n d T i e f b a u 

Hauer 
Recep Adiguezel 
Gelsenkirchen, 8. 5. 1987 

Hauer 
Alfons Laube 
Schermbeck, 8. 5. 1987 

Baufacharbeiter 
Manfred Schnückler 
Gelsenkirchen, 9. 5. 1987 

Baufacharbeiter 
Norbert Mül ler 
Herten, 14. 5. 1987 

Kolonnenführer 
Will i Marcinowski 
Reckl inghausen, 16. 5. 1987 

Metal l facharbeiter 
Gerd Hüttner 

Reckl inghausen, 3. 6. 1987 

Hauer 
Ahmet Kocarslan 
Reckl inghausen, 5. 6. 1987 
Baufacharbeiter 
Winfried Fuchs 
Reckl inghausen, 14. 6. 1987 

Kolonnenführer 
Helmut Voss 
Essen, 14. 6. 1987 

Kolonnenführer 
Isidore Piras 
Hamm, 15. 6. 1987 

Kolonnenführer 
Pietro De-Zanet 
Gelsenkirchen, 19. 6. 1987 

Angestel l ter 
Franz Kuczera 
Wuppertal, 20. 6. 1987 

Obersteiger 
Dieter Steinmetz 
Bi l lerbeck, 22. 6. 1987 

Kolonnenführer 
Horst Schalkowski 
Reckl inghausen, 5. 7. 1987 

Magazinarbei ter 
Franz Kasperski 
Reckl inghausen, 20. 7. 1987 

Kolonnenführer 
Horst-G. Nikolaus 
Herne, 20. 7. 1987 

Baufacharbeiter 
Herbert Sankalla 
Reckl inghausen, 20. 7. 1987 

Baufacharbeiter 
Herbert Böhning 
Reckl inghausen, 3. 8. 1987 

Baufacharbeiter 
Horst Eckstein 
Gelsenkirchen, 3. 8. 1987 

Angestel l ter 
Adolf Proeve 
Reckl inghausen, 13. 8. 1987 

Angestel l ter 
Heinz Bal la 
Moers, 31. 8. 1987 

Hauer 
Ali Eksi 
Gelsenkirchen, 1. 9. 1987 

Bereichslei ter 
Klaus Konieczny 
Reckl inghausen, 3. 9. 1987 

Obersteiger 
Manfred Keune 
Haltern, 13. 9. 1987 

Hauer 
Hugo Kürten 
Oberhausen, 13. 9. 1987 

Abtei lungssteiger 
Will i Nowack 
Fröndenberg, 16. 9. 1987 

Kolonnenführer 
Bernhard Pikosch 
Gelsenkirchen, 17. 9. 1987 

Kolonnenführer 
Winfr ied Gr imm 
Gelsenkirchen, 18. 9. 1987 

Angestel l ter 
Heinz Kristeleit 
Oer-Erkenschwick, 18. 9. 1987 

Hauer 
Hans Breithuber 
Dorsten, 26. 9. 1987 

Abtei lungslei ter 
Wolfram Koslar 
Reckl inghausen, 29. 9. 1987 

Steiger 
Karl-Heinz Luge 
Moers, 2. 10. 1987 

Baufacharbeiter 
Ernst Stetzkowski 
Reckl inghausen, 15. 10. 1987 

Aufsichtshauer 
Siegfr ied Lorkowski 
Hamm-Pelkum, 18. 10. 1987 

Kolonnenführer 
Baidur Kuhn 
Reckl inghausen, 24. 10. 1987 

Kolonnenführer 
Alois Meier 
Dorsten, 30. 10. 1987 

Sprengbeauftragter 
Adolf K lammer 
Gladbeck, 1. 11. 1987 

Steiger 
Walter Schmidt 
Bergkamen, 6. 11. 1987 

Arbeiter 
Walter Kocourek 
Marl, 7. 11. 1987 

Baufacharbeiter 
Ali Karagoel 
Reckl inghausen, 8. 11. 1987 

Angestel l ter 
Heinz Stankowski 
Recklinghausen, 14. 11. 1987 

Fahrsteiger 
Wilhelm Kusenberg 
Moers, 20. 11. 1987 

Baufacharbeiter 
Rudolf Skall 
Reckl inghausen, 22. 11. 1987 

Aufsichtshauer 
Günter Herzog 
Essen, 29. 11. 1987 

Abtei lungssteiger 
Wolfgang Graul 
Hamm, 30. 11. 1987 

Magazinarbeiter 
Dieter Tospann 
Essen, 14. 12. 1987 

Steiger 
Günter Grzeganek 
Neukirchen-Vluyn, 22. 12. 1987 

Hauer 
Albin Skaza 
Gelsenkirchen, 27. 12. 1987 

Hauer 
Ali Bakir 
Gladbeck, 28. 12. 1987 

W i x + L i e s e n h o f f 

Baufacharbeiter 
Vidovic Vid 
Dortmund, 14. 10. 1987 

Betonbaupol ier 
Horst-Dieter Desoi 
Dortmund, 5. 11. 1987 

Bauvorarbeiter 
Wolfgang Kruse 
Dortmund, 17. 11. 1987 

Baumaschinenführer 
Josef Kolbe 
Datteln, 19. 12. 1987 

T i m m e r - B a u 

Werkpol ier 
Klaus Pingel 
Nordhorn, 4. 9. 1987 

B e t o n - u n d M o n i e r b a u 

Maschinist 
Franz Feichtelbauer 
Admont-Hall , 8. 9. 1987 

Mineur 
Simon Partol 
Prutz, 2. 10. 1987 

Silberhochzeiten 
D e i l m a n n - H a n i e l 

Hauer 
Peter Schendelaar 
mit Ehefrau Maria, geb. Bayers 
Nieuwenhagen, 27. 2. 1987 
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G e s t e i n s - u n d T i e f b a u 

K o l o n n e n f ü h r e r 
Klaus Grabarczyk 
mit Ehefrau Margret, geb. Brand 
Castrop-Rauxel, 2. 2. 1987 

Hauer 
Werner Czysch 
mit Ehefrau Sonja-Maria, geb. Beyer 
Recklinghausen, 22. 5. 1987 

T i m m e r - B a u 

Baufachwerker 
Hindrik-Jan T immermann 
mit Ehefrau Anna, geb. Wolbink 
Emlichheim, 30. 5. 1987 

Eheschließungen 
D e i l m a n n - H a n i e l 

Hauer 
Herbert Ehrt 
mit Jutta Malcherek 
Alsdorf, 5. 12. 1986 

Hauer 
Freddy Garber 
mit Sabina Haarhaus 
Selm, 6. 2. 1987 

G e b h a r d t & K o e n i g -
G e s t e i n s - u n d T i e f b a u 

Kaufmännischer Angestel l ter 
Wolfgang Marten 
mit Tamara Grabowski 
Mülheim, 14. 3. 1987 

Hauer 
Zülfi Albuz 
mit Aysel Keser 
Gladbeck, 26. 3. 1987 

Hauer 
Josef Matuschek 
mit Ilona Grychtol 
Bergkamen, 24. 4. 1987 

Hauer Detlev Klaszek 
mit Annette Teika 
Gelsenkirchen, 5. 6. 1987 

T i m m e r - B a u 

Gehobener Facharbeiter 
Holger Uetrecht 
mit Mart ina Loh 
Bad Bentheim, 1. 6. 1987 

B e t o n - u n d M o n i e r b a u 

Dipl.-Ing. Karl Singer 
mit Edelgard Lange 
Jenbach, 25. 5. 1987 

Geburten 
D e i l m a n n - H a n i e l 

Metal l facharbeiter Peter Jezierski 
Dennis 
Kamen, 14. 3. 1987 

Metal l facharbeiter Erwin Eichler 
Sabrina 
Dortmund, 8. 6. 1987 

G e b h a r d t & K o e n i g -
G e s t e i n s - u n d T i e f b a u 

Kolonnenführer Peter Mackowiak 
Jan 
Recklinghausen, 7. 1. 1987 

Hauer Jürgen Kaiser 
Christ ian 
Dorsten, 11.1. 1987 

Baumaschinist Meinolf Günther 
Nora-Katharina 
Herne, 29. 1. 1987 

Bau-Baggerführer 
Reinhard Bastkowski 
Marcel 
Recklinghausen, 6. 2. 1987 

Metal l facharbeiter Ralf Ermlich 
Mandy 
Recklinghausen, 6. 2. 1987 

Maschinenhauer Ralf Miodek 
Katharina 
Datteln, 12. 2. 1987 

Maschinenhauer Hermann Schmidt 
Melissa 
Recklinghausen, 20. 2. 1987 

Hauer Ahmet Mesepinar 
Serpil 
Recklinghausen, 23. 2. 1987 

Baufacharbeiter Berthold Strisch 
Desiree 
Herne, 2. 3. 1987 

Hauer Adern Ayser 
Selcuk 
Recklinghausen, 7. 3. 1987 

Kolonnenführer Mohamed Saadi 
Ibrahim 
Neukirchen, 7. 3. 1987 

Hauer Süleyman Kusaksiz 
Ismail 
Recklinghausen, 14. 3. 1987 

Baufacharbeiter Klemens Rengers 
Ninon 
Recklinghausen, 15. 3. 1987 

Bohrhauer Rolf Sauermann 
Stefanie 
Recklinghausen, 17. 3. 1987 

Baufacharbeiter Bünyamin Polat 
Hatice 
Dortmund, 15. 4. 1987 

Hauer Hursut Delibas 
Ümit 
Recklinghausen, 16. 4. 1987 

Hauer Talip Coban 
Ihsan 
Recklinghausen, 19. 4. 1987 

Kolonnenführer Bruno Bartsch 
Dennis 
Oberhausen, 21. 5. 1987 

Hauer Heinz-D. Rohs 
Ronja 
Bergkamen, 26. 5. 1987 

Hauer Heinz Schäfer 
Marcel 
Essen, 14. 6. 1987 

T i m m e r - B a u 

Baufachwerker Andreas Klingen 
Daniela 
Bad Bentheim, 27. 2. 1987 

Dipl.-Ing. Josef Schöttmer 
Jana Elena 
Haselünne, 1. 3. 1987 

Polier Helmut Wolf 
Steffen 
Neuenhaus, 2. 6. 1987 

Unsere Toten 

Hauer 
Günter Dietrich 

Gelsenkirchen-Buer, 53 Jahre alt 
4. 7, 1986 

Technischer Angestellter unter Tage 
Manfred Rohling 

Bochum, 52 Jahre alt 
18. 2. 1987 

Maschinenhauer 
Peter Packbier 

Aachen, 21 Jahre alt 
15. 3. 1987 

Kolonnenführer 
Celal Cerci 

Hamm, 39 Jahre alt 
5. 4. 1987 

Steiger 
Kurt Postel 

Kamp-Lintfort, 58 Jahre alt 
9. 4. 1987 

Hauer 
Peter Wolfger 

Kamp-Lintfort, 51 Jahre alt 
11. 5. 1987 

Maschinenobersteiger 
Fr iedrich-Wilhelm Wendel 

Bergkamen-Overberge, 58 Jahre alt 
14. 5. 1987 
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